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CAUTIONARY NOTICE

The customer must know that the generator has
potential danger.

MHI is not liable for any damage or injury arising
from an individual’s failure to follow instructions
contained in this manual, or his failure to exercise
due care and caution in the installation, operation,
inspection, and service of the generator.
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(California, U.S.A.-Proposition 65 warning statement)

/AN WARNING

The engine exhaust from this product
contains chemicals known to the State
of California to cause cancer, birth
defects or other reproductive harm.




Thank you for purchasing a Mitsubishi generator.

This manual covers operation and maintenance of the Mitsubishi generators. All information in

this publication is based on the latest production information available at the time of approval for
printing.

Pay special attention to statements preceded by the following words:

Indicates a strong possibility of severe personal injury, loss of life and equipment damage if
instructions are not followed.

[CAUTION]
Indicates a possibility of personal injury, or equipment damage if instructions are not followed.
NOTE:

Gives helpful information.

If a problem should arise, or if you have any questions about the generator, consult an dealer sell-
ing Mitsubishi generator.

/N\WARNING

B The generator is designed to give safe and dependable service if operated according to
instructions.

B Do not operate the generator before you have read and understood the instructions.
Failure to do so could result in personal injury or equipment damage.




1. SAFETY PRECAUTIONS

A Do not operate the generator near gasoline or gaseous fuel because of the potential danger
explosion or fire.
Do not fill the fuel tank with fuel while the engine is running. Do not smoke or use open flarr
near the fuel tank. Be careful not to spill fuel during refueling. If fuel is spilt, wipe it off and |
dry before starting the engine.

A Do not place inflammables near the generator.
Be careful not to place fuel, matches, gunpowder, oily cloths, straw, trash, or any oth:
inflammables near the generator.

A Do not operate the generator inside a room, cave, tunnel, or other insufficiently ventilate
area. Always operate it in a well-ventilated area, otherwise the engine may become overhez
ed, and the poisonous carbon monoxide gas contained in the exhaust gases will endang
human lives. Keep the generator at least 1 meter (3 feet) away from any structure or buildir
during use.

If the generator must be used indoors, the area must be well-ventilated and extreme cautic
must be taken regarding the discharge of exhaust gases.

A Do not enclose the generator nor cover it with a box.
The generator has a built-in forced air cooling system, and may become overheated if it
enclosed.

A Operate the generator on a level surface.
It is not necessary to prepare a special foundation for the generator. However, the generat
will vibrate on an irregular surface, so choose a level place without surface irregularities.
the generator is tilted or moved during operation, fuel may spill and/or the generator may t
over, causing a hazardous situation.
Proper lubrication cannot be expected if the generator is operated on a steep incline or slop
In such a case, piston seizure may occur even if the oil is above the upper level.

Pay attention to the wiring from the generator to the connected device.
If the wire is under the generator or in contact with a vibrating part, it may break and possib
cause a fire or generator burnout.

A Do not operate in rain or with wet hands.
The operator may suffer severe electric shock if the generator is wet due to rain or snow.
If wet, wipe and dry it well before starting.
Do not pour water directly over the generator, not wash it with water.

Do not contact the generator to a commercial power line. Connection to a commercial pow:
line may short circuit the generator and run it.

Use the transfer switch for connecting to domestic circuits.

No smoking while handling the battery.

The battery emits flammable hydrogen gas, which can explode if exposed to electric arcing ¢
open flame.

Keep the area well-ventilated and keep open flames/sparks away when handling the battery.



2. SPECIFICATIONS

MODEL MGE1801 MGE2901
Type Brushless, Revolving Field, Self-exciting, 2-poles, Single phase
50Hz 110V, 220V, 230V, 240V, 110V/220V
AC Voltage
60Hz 110V, 120V, 220V, 240V, 110V/220V, 120V/240V
50Hz 1,500W 2,400W
x ’
o Max. Output
Lz't 60Hz 1,800W 2,900W
o
= 50Hz 1,200W 2,200W
< Rated Output
60Hz 1,500W 2,500W
Voltage Regulator Condenser Type, AVR Type (Option)
Power Factor 1.0
DC Output — 12V-8.3A (Option)
Model GM132PN GM182PN
Type Air-cooled, 4 cycle, OHV, Gasoline Engine
Displacement 126cm3 181cm3
Fuel Regular Automobile Gasoline
E Fuel Tank Capacity 14L
2
W | Rated Continu- | 20HZ 15h 10h
ous Operation 60Hz 14h 8.5 h
Lubricating Oil Engine Oil SE Class or Higher
Lubricating Oil Capacity 0.6L 0.6L
Starting System Recoil Starter
uz:‘ = | Length x Width x Height 564 x 422 x 440 mm
(]
s
8 ? | Dry Weight 42 kg 46 kg

Specifications are subject to change without notice.



MODEL MGE4000 MGE4800
Type Brushless, Revolving Field, Self-exciting, 2-poles, Single phas:
50Hz 110V, 220V, 230V, 240V, 110V/220V
AC Voltage
60Hz 110V, 120V, 220V, 240V, 110V/220V, 120V/240V
50Hz 3,500W 4,000W
s Max. Output
= 60Hz 4,000W 4,800W
2
[
= 50Hz 2,800W 3,300W
3 Rated Output
60Hz 3,300W 4,100W
Voltage Regulator Condenser Type, ATR Type (Option)
Power Factor 1.0
DC Output 12V-8.3A (Option)
Model GM291PN GM301PN
Type Air-cooled, 4 cycle, OHV, Gasoline Engine
Displacement 296cms3 296cm3
Fuel Regular Automobile Gasoline
";" Fuel Tank Capacity 21L
Q
2
] Rated Continu- 50Hz 10h 9.5h
ous Operation 60Hz 85 h 8h
Lubricating Oil Engine Oil SE Class or Higher
Lubricating Qil Capacity 1.2L
Starting System Recoil Starter, Electric Stertar (Option)
uz'J g Length x Width x Height 628 x 495 x 495 mm
s
8 ® | Dry Weight 68 kg 70 kg

Specifications are subject to change without notict



MODEL

MGE5800

MGE6700

Type Brushless, Revolving Field, Self-exciting, 2-poles, Single phase
50Hz 110V, 220V, 230V, 240V, 110V/220V
AC Voltage
60Hz 110V, 120V, 220V, 240V, 110V/220V, 120V/240V
50Hz 5,000W 5,700W
[
) Max. Output
Lz? 60Hz 5,800W 6,700W
[
(= 50Hz 4,200W 5,100W
< Rated Output
60Hz 5,000W 5,800W
Voltage Regulator Condenser Type, AVR Type (Option)
Power Factor 1.0
DC Output 12V-8.3A (Option)
Model GM401PN
Type Air-cooled, 4 cycle, OHV, Gasoline Engine
Displacement 391cm3
Fuel Regular Automobile Gasoline
E Fuel Tank Capacity 21L
2
w Rated Continu- 50Hz 8.0h 7.oh
ous Operation 60Hz 7.0h 6.5h
Lubricating Oil Engine Oil SE Class or Higher
Lubricating Oil Capacity 1.2L
Starting System Recoil Starter, Electric Starter (Option)
uzl.a = | Length x Width x Height 685 x 500 x 500 mm
[]
s2
& @ | Dry Weight 75 kg 78 kg

Specifications are subject to change without notice.




3. COMPONENTS

(1) AC NO-FUSE BREAKER

(2 ENGINE SWITCH

(3) VOLTMETER

() AC RECEPTACLE

(5 PILOT LAMP
® & ® @ ® (6) OIL WARNING LAMP (OPTION)
(@) OIL FILTER CAP
OIL DRAIN PLUG

C = (9 FUEL coCcK
[ —
S 24 R
= eter
.'1!1( & =7 (2 FUEL TANK CAP
al s [ g O= () CHOKE LEVER
O H S =
\ SOy ;‘ (3)RECOIL STARTER
o) =) ?é (19 GROUND TERMINAL
& E} ?j’,’ G 4\{;" (1® MUFFLER
. ..{'\5‘»/’ 7)DC OUTPUT TERMINAL (OPTION)
%’5.’ @A3DC CIRCUIT PROTECTOR (OPTION)

(9 IDLE CONTROL SWITCH (OPTION)
W @0FUEL GAUGE

@ 8 @)FUEL TANK




4. PRE-OPERATION CHECKS

1. CHECK ENGINE OIL

Before checking or refilling oil, be sure the generator

is put on a stable and level surface with engine
stopped.

B Remove oil filter cap and check the engine oil level.

m If <')|I Ievel_ is below the lower level line, ref_||l with OIL FILLER CAP 1‘
suitable oil (see table below) to upper level line. Do (OIL GAUGE) |
not screw in the oil filler cap when checking oil

level.

B Change oil if contaminated. (See “How-To”
Maintenance.)

M Oil capacity

Model.....ccccovrvvirnenns Upper level LOWER LEVEL
MGE1801 } 0.6L

MGE2901
MGE4000
MGE4800 } . . 1.2L
MGE5800
MGE6700

B Recommended engine oil:
Use class SE (API classification) oil or a higher grade oil according to the table below. SAE 10W-
30 or 10W-40 is recommended for general, all temperature use. If you prefer to use single grade
oil, select the appropriate viscosity grade for the average temperature in your area.

Single grade
Multigrade
Ambient -20 10 O 10 20 30 40°C
temperature 4 14 30 50 68 86 104°F




2. CHECK ENGINE FUEL.
/N\ WARNING

Do not refuel while smoking or near open flame or other such potential fire hazards.
Otherwise fire accident may occur.

B Check fuel level at fuel gauge. TANK CAP

M If fuel level is low, refill with unleaded automotive FUEL FILTER SCREEN
gasoline.

M Be sure to use the fuel filter screen on the fuel filter
neck.

B Fuel tank capacity:

Model Full
MGEgor) . 14L
MGE2901
MGE4000
MGE4800 L
MGES800 [ FUEL GAUGE
MGE6700
/N\ WARNING

Make sure you review each warning in order to prevent fire hazard.

B Do not refill tank while engine is running or hot.

B Close fuel cock before refueling with fuel.

M Be careful not to admit dust, dirt, water or other foreign objects into fuel.
B Wipe off spilt fuel thoroughly before starting engine.

W Keep open flames away.




3. CHECKING COMPONENTS

Check following items before starting engine:
B Fuel leakage from fuel hose, etc.

B Bolts and nuts for looseness.

B Components for damage or breakage.

4. CHECKING GENERATOR SURROUNDINGS.

Make sure you review each warning in order to prevent fire hazard.

H Keep area clear of inflammables or other hazardous materials.

H Keep generator at least 3 feet (1 meter) away from buildings or other structures.
B Only operate generator in a dry, well ventilated area.

B Keep exhaust pipe clear of foreign objects.

B Keep generator away from open flame.

B Keep generator on a stable and level surface.

M Do not block generator air vents with paper or other material.




5. OPERATING PROCEDURES

1. STARTING THE ENGINE

(a) Setthe engine switch to “RUN" position.

(b) Open the fuel cock.

(d) Pull the starter handle slowly until resis-
tance is felt.
This is the “Compression” point. Return
the handle to its original position and pull
swiftly.

M Do not fully pull out the rope.

B After starting, allow the starter handle to
return to its original position while still
holding the handle.

B If the engine fails to start after several
attempts, repeat above procedures with
choke lever returned “OPEN" position.

(c) Set the choke lever to “CLOSE” (arrow
mark). Not necessary if the engine is
warm.

(e) After the engine started, return the choke
lever gradually to “open” position.

W—U\HOPEN

(f) Warm up the engine without a load for a
few minutes.



2. USING ELECTRIC POWER
(1) AC APPLICATION
LA ’ Single Voltage Type—l

(a) Check the voltmeter or pilot lamp for proper volt-
age.

M This generator is thoroughly tested and adjusted in
the factory. If the generator does not produce the
specified voltage, consult your nearest Mitsubishi
Generator dealer.

(b) Turn off the switch(es) of the electrical
appliance(s) before connecting to the generator.

(c) Insert the plug(s) of the electrical appliance(s) into
the receptacle.

///////“:—”id

=—— VOLTMETER

B Check the amperage of the receptacles used referring to TABLE 1, and be sure not to take a cur-

rent exceeding the specified amperage.

B Be sure that the total wattage of all appliances does not exceed the rated output of the genera-

tor.

m @ Up to total 15 ampere
from two recepacles

Up to 15 ampere

Up to 20 ampere

Up to 30 ampere

TABLE 1

[CAUTION]
F TABLE 1 does not apply to generators equipped with special receptacles.

—10 —



/\WARNING

B To take out power from TWIST LOCK receptacle, insert the plug into receptacle and turn

clockwise to lock it.
H Be sure to ground the generator if the connected electrical equipment is grounded.

NOTE:

When the circuit breaker or no-fuse breaker turns off during operation, the generator is overloaded

or the appliance is defective.

Stop the generator immediately, check the appliance and/or generator for overloading or defect

and repair as necessary.

(d) Check the no-fuse breaker is “ON".
If the breaker is “OFF”, set the breaker “ON".
Pilot lamp will illuminate.

‘ B ‘Dual VoltageType—l

(a) Select the voltage using the FULL POWER
SWITCH in accordance with the electrical appli-
ance. Refer to TABLE 2.

(b) Operate in the same way as step (a) through step
(d) of single voltage type.

NOTE:

)

ON -
-
1 —
® OFF -
® —
/ —
/ -
-
-
®

|

FULL POWER

120V

120

e

40V

L )

N \<

Voltmeter always indicates the lower voltage whichever the FULL POWER SWITCH is set.

Switch

Lower Voltage Receptacle

Higher Voltage Receptacle

110V or 120V

rated output is available

unavailable

110V/220V or
120V/240V

half of rated output is available

rated output is available

TABLE 2

- 11 =




(2) DC APPLICATION (option)
This usage is applicable to 12V battery charging only.

(a) Charging instruction for battery
M Disconnect the leads for the battery.
B Make the battery fluid filler cap loose fully.

B Fill distilled water to the upper limit, if the bat-
tery fluid is low level.

B Measure the specific gravity for the battery fluid
by using the hydrometer, and calculate the
charging time in according with the table shown
on right side.

W The specific gravity for the fully charged battery
shall be within 1.26 to 1.28. It is recommended
to confirm every one hour.

(b) Connect between the DC output terminals and the
battery terminals using the charging leads.

M The leads shall be connected making sure of the
(+) and (-) polarity.

(c) The DC circuit protector is to be set to "ON" after
confirming the connection, if the protector is in

Aim for specific gravity and charging time

1.30
1.26
¢ NG
o0
S A\ e
§ 1.14 \\ \
N ot ANAW
N
1.06 \ \
0 2 4 10

Charging time (Hr)

Battery : Battery capacity
: (30Ah 20HR)
: (35Ah 20HR)
: (47Ah 20HR)

"OFF" position. _@ ©+
® ® ; a ®
1
1
Dc circuit protector
[CAUTION]

H The battery shall be handled in the well ventilated area avoiding fire or flammable materi-

M Special attention shall be paid to the battery fluid not stuck to the eye or skin.
M The temperature of the battery fluid shall be maintained to 45°C or less, because of preven-

tion for functional deterioration.

—12 —




3. STOPPING THE GENERATOR

(a) Turn off the power switch of the electric equip-
ment or unplug the cord from receptacle of the
generator.

(b) Allow the engine about 3 minutes to cool down at
no-load before stopping.

(c) Setthe engine stop switch to “STOP” position (OFF). * W’
N //
=
’///—— - —
oy O
OFF
N Z
/ -
- \
X L B
-
N

(d) Close (stop) the fuel cock.




4. OIL SENSOR

B The oil sensor detects the fall in oil in the crankcase and automatically stops the engine when
the oil level fails down below the safety limit.

B When engine has stopped automatically, check the oil level.

B If the engine does not start by usual starting procedures, check the oil level.

B Run

RECOMMENDED OIL LEVEL

OIL LEVEL T

/

.
FLOAT SWITCH ‘ J
U
OFF
W Stop LOW OIL LEVEL

OIL LEVEL

— 14 —



5. IDLE CONTROL (option)

IDLE CONTROL automatically reduces engine speed when load is OFF, and automatically increases
engine speed up to rated r.p.m. when load is ON.

IDLE CONTROL provides fuel economy and low noise operation at no-load running.

(1) HOW TO USE IDLE CONTROL
M Start the engine with IDLE SWITCH off.

NOTE: _IDLE SW

Warm up the engine without a load for a few min-

o B
utes.

OFF

M Turn IDLE SWITCH on.

(2) CHECKING THE OPERATION
When IDLE CONTROL does not operate normally, please check followings:

W Overloaded?
Please make it sure that the generator is not overload.
NOTE:
Most induction loads such as electric motor require three to five times large wattage of their rat-
ings at starting.
This starting wattage should not exceed the rated output of the generator.

B Turn the IDLE SWITCH off when the IDLE CONTROL does not work normally under the rated
output.

(3) STOPPING THE ENGINE
B Turn off the switch of load or disconnect the load.

B Turn the IDLE SWITCH off.

B Set the engine stop switch to “STOP” position.
NOTE:
Allow the engine about 3 minutes to cool down at no-load before stopping.



6. SCOPE OF APPLICABILITY

It is recommended to use AC and DC power sources within the following scope.

Applicable Model Scope of applicability . )
inst emarks
instruments 50Hz 50Hz
Light-Electric | MGE1801{ Up to 1,200W | Up to 1,500W | @ The instruments which
Heate_r Badlo, require much starting
Television MGE2901| Up to 2,200W | Up to 2600W current and some kinds of
MGE4000 | Up to 2,800W | Up to 3,300w | Motors may be unable to be
used even if they are within
MGE4800 | Up to 3,300W | Up to 4,100W | the applicable scope.
®) r ~
< MGES5800 | Up to 4,200W | Up to 5,000W
[
@
g MGE6700 | Up to 5,100W | Up to 5,800W
©
g Motors with | MGE1801| Up to 400W | Upto 500W | @ The circuit breaker turns
2 single phase OFF when the current
g MGE2901| Up to 700W Up to 900W exceeding the applicable
< .
MGE4000| Up to 900W | Up to 1,500W scop.e |s.used or wh.en the
applied instrument is
MGE4800 | Up to 1,100W | Up to 1,300w | defective.
MGES5800 | Up to 1,400W | Up to 1,700W
MGE6700 | Up to 1,700W | Up to 1,900W
g MGE1801
= MGE2901
& MGE 4000 Uo 10 12V.8.3
3 MGE4800 pto 12V-8.
‘g MGE5800
5 MGE6700




7. MAINTENANCE SCHEDULE

Daily

@ Check the air cleaner

@ Check oil level and refill to the upper level before starting the
engine.

@ Check all the points indicated in “PRE-OPERATION CHECKS”.

50 hours (Weekly)

® Clean and wash air-cleaner element.
More often if used in dirty or dusty environments.

@® Change engine oil.
(The initial oil change must be conducted after the first 25 hours
operation.)

® Check spark plug, and clean and adjust if necessary.

@ Check and clean the fuel shut-off valve.

® Replace spark plug.
® Replace air-cleaner element.

100 hours . . .
O Decarbonize cylinder head, valves and piston.
O Check and replace carbon brushes.
O Inspect control panel components.
O Check rotor and stator.
3years O Replace engine mount rubber.

O Overhaul engine.
® Change fuel lines.

NOTE:

Initial oil change should performed after first 25 hours of use. Thereafter change oil every 50 hours.
Before changing oil, check for a suitable way to dispose of the old oil. Do not pour it down into
sewage drains, onto garden soil or into open streams. Your local zoning environmental regulations
will give you more detailed instructions on proper disposal.

Items marked with a O required advanced skill and tools, so they should be done by the distribu-

tor.



8. “"HOW-TO” MAINTENANCE

1. ENGINE OIL CHANGE

Change engine oil every 50 hours.

(for a new engine, change oil after 25 hours.)

(a) Drain oil by removing the drain plug and the oil
filler cap while the engine is warm.

(b) Reinstall the drain plug and fill the engine with oil
until it reaches the upper level on the oil filler cap.

B Use fresh and high quality lubricating oil to the
specified quantity.
If contaminated or deteriorated oil is used or the
quantity of the engine oil is not sufficient, the
engine damage will result and its life will be greatly
shortened.

2. SERVICING THE AIR CLEANER

Maintaining an air cleaner in proper condition is very
important. Dirt induced through improperly installed,
improperly serviced, or inadequate elements damages
and wears out engines.

Keep the element always clean.

(a) Take out the air cleaner, clean it well in kerosene
and dry it.

(b) After wetting the element by clean engine oil,
squeeze it tight by hand.

(c) Lastly, put the element in the case and install it
securely.

—18 —
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OIL FILLER NECK
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3. CLEANING AND ADJUSTING SPARK PLUG

(a) If the plug is contaminated with carbon, remove it
using a plug cleaner and wire brush.

(b) Adjust the electrode gap to 0.7 to 0.8 mm (0.028"
to 0.031").

SPARK PLUG
MGE1801, 2901: NGK BPR6HS
MGE4000, 4800, 5800, 6700
: NGK BPR5ES

4. CLEANING FUEL STRAINER

Dirt and water in the fuel are removed by the fuel
strainer.

(a) Remove the strainer cup and throw away water
and dirt.

(b) Clean the screen and strainer cup with gasoline.

(c) Tightly fasten the cup to main body, making sure
to avoid fuel leak.

Il

I

MM  eLectrope

T S
. .emm

C—">""(0.028" TO 0.031")




5. CHECKING CARBON BRUSH (Option)

Check the carbon brushes every 500 hours of opera-
tion.

(1) Remove the brush cover from the generator.

(2) Disconnect the wires from the brushes.

(3) Loosen the two screws and remove the brush hold-
er.

(4) Remove the carbon brushes from the brush holder.

(5) Check the length of the brushes. If the length is
shorter than minimum 10 mm (0.4 in.), replace the
brush with a new one.

—20 —

MINIMUM
10mm (0.4 in.)

BRUSH HOLDER BRUSH




9. PREPARATION FOR STORAGE

The following procedures should be followed prior to storage of your generator for periods of 3
months or longer.

M Drain fuel from fuel tank carefully. Gasoline left in the fuel tank will eventually deteriorate mak-
ing engine-starting difficult.

M Loosen the drain screw on the bottom of the carburetor float chamber, and drain the fuel com-
pletely.

W Change engine oil.

B Check for loose bolts and screws, tighten them if necessary.

B Clean generator thoroughly with oiled cloth. Spray with preservative if available.
NEVER USE WATER TO CLEAN GENERATOR!

B Pull starter handle until resistance is felt, leaving handle in that position.

B Store generator in a well ventilated, low humidity area.

—21 —



10. TROUBLE SHOOTING

When generator engine fails to start after several attempts, or if no electricity is available at the

output socket, check the following chart.

If your generator still fails to start or generate electricity, contact your nearest Mitsubishi Generatot
dealer for further information or corrective procedures.

When Engine Fails to Start:

Check if choke lever is in its proper posi-
tion.

Set the choke lever to “CLOSE” position.

Check if fuel cock is open. <+ If closed, open fuel cock.
Check fuel level. If empty, refill fuel tank making sure not to
overfill.
Check to make sure generator is not con- If connected, turn off the power switch on
nected to an appliance. the connected appliance and unplug.
a
<+

Check spark plug for loose spark plug cap.

If loose, push spark plug cap back into
place.

Check spark plug for contamination.

Remove spark plug and clean electrodes.

When No Electricity Is Generated at Receptacle:

After making sure that the total wattage of
the electrical appliance is within permissi-
Check K P breaker is in ble limits and there are no defects in the
h ee Nt: make sure no-fuse breaker | 4—» appliance, turn the circuit breaker to the
the ON Position. “ON” position. If breaker, continue to
actuate, consult your nearest servicing
dealer.
Chet(.:k AC and DC terminals for loose con- Secure connections if necessary.
nections.
Check to see if engine starting was Turn off switch on the appliance and dis-
. - e connect cable from receptacle.
attemcyj.‘)ted with appliances already con- |4 Reconnect after generator has been start-
nected to generator. ed properly.

—922 —



11. WIRING DIAGRAM

(1) Condenser Type (Standard)
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MGE4000, MGE4800
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(2) Full Option
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Symbol Parts Name Symbol Parts Name Symbol Parts Name
E/G Engine R Rotor CP CB Circuit breaker
G/R Generator osu Oil sensor unit Cc Capacitor
C-BOX | Control box ET Ground terminal SwW Stop switch
MC AC wiring PL Pilot lamp MG Fly wheel magneto
SC Auxiliary winding REC AC receptacle
FC Field winding v Voltmeter

Option
Symbol Parts Name Symbol Parts Name Symbol Parts Name
DC DC wiring AVR AVR unit 1/D IDLE controler
EC Exciter winding F.P.SW | Full power switch SOL Solenoid valve
LED Oil sensor lamp DS Diode stack




12. OPTIONAL PARTS

1. HOW TO INSTALL THE BATTERY TRAY

Recommended battery:
Capacity: 12V/26A'h

—— [CAUTION]

M Clamp the wide of red sign
to the positive (+) terminal
and the black wire to the
negative {-) terminal to the
battery Do not reserve
these positions.

HBe sure the battery is
installed on the battery is

/,// installed on the battery
\\é/// mount tray securely.
\\\\\\\
N

Red sign

— 28 —



2. WHEEL KIT INSTALLATION
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LGarantie du systéeme de controle des émissions 1

Déclaration de garantie du systéme de contréle des émissions de la société MITSUBISHI
HEA_VY INDUSTRIES, LTD. (MHI), du CARB (California Air Resources Board, service cali-
fornien de§ ressources atmosphériques) et de I'U.S. EPA (United States Environmental

Protection Agency, organisme de protection de I'environnement des Etats-Unis)
(Droits et obligations de la garantie directe du propriétaire)

La garaqlie du systéme de contrdle des émissions couvre les moteurs homologués qui ont été achetés en
Californie depuis 1995 et qui sont utilisés dans cet Etat, ainsi que les moteurs, modeles 1997 et suivants,
achetés et utilisés ailleurs aux Etats-Unis (et depuis le 1 janvier 2001 au Canada).

Déclaration de garantie contre les défauts du systeme de contréle des émissions en
Californie, aux Etats-Unis et au Canada

CARB, U.S. EPA et MHI ont le plaisir de vous fournir des explications sur la garantie du syst®me de
controle des émissions du moteur de votre petite machine agricole (SORE, soit Small Off-Road Engine),
modele 2000 et suivants. En Californie, les nouveaux moteurs de machines agricoles doivent étre congus,
réalisés et équipés en conformité avec les séveres normes antipollution de 1’Etat. Ailleurs aux Etats-Unis,
les nouveaux moteurs homologués de machines agricoles a allumage par bougie, modeles 1997 et suiv-
ants, doivent étre conformes a des normes similaires prescrites par 1’U.S. EPA. MHI doit garantir le
systeme de contrdle des émissions de votre moteur pendant la période indiquée ci-aprés a condition que le
moteur de votre petite machine agricole n’ait été ni mal traité, ni négligé ni mal entretenu.

Votre systeme de contrdle des émissions comprend des pieces comme le carburateur, le filtre 2 air, le
systéme d’allumage, le silencieux et le pot catalytique. Il peut également comprendre des connecteurs et
autres raccords liés aux émissions.

La ou les conditions de garantie existent, MHI réparera gratuitement le moteur de votre machine utilitaire
ou agricole, diagnostic, pieces et main-d’ceuvre compris.

Couverture de la garantie contre les défauts du systéme de contréle des émissions
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.

Les moteurs des petites machines agricoles sont garantis contre les défauts des pieces de contrdle des
émissions pendant une période de deux ans, sous réserve des dispositions prescrites ci-dessous ; toute
piece défectueuse garantie de votre moteur sera réparée ou remplacée par MHIL.

Responsabilités de la garantie du propriétaire

En tant que propriétaire du moteur de votre petite machine agricole, vous étes responsable de I’entretien
requis figurant dans le Manuel du propriétaire. MHI vous recommande de conserver tous les regus cou-
vrant ’entretien du moteur de votre petite machine agricole, mais MHI ne peut pas vous refuser la
garantie uniquement pour absence de regus ou parce que vous n’avez pas effectué tout I’entretien pro-
grammé.

En tant que propriétaire du moteur de votre petite machine agricole, vous devez toutefois étre conscient
que MHI peut vous refuser la garantie si le moteur de votre petite machine agricole ou une piéce tombe en
panne suite 2 mauvais traitement, négligence, entretien inadéquat ou modifications non autorisées.

Des survenue du probléme, vous avez la responsabilité de présenter le moteur de votre petite machine
agricole & un revendeur agréé du fabricant de machines agricoles auquel MHI vend ses moteurs. Les
réparations sous garantie incontestable doivent étre effectuées dans un délai raisonnable, qui ne doit pas
dépasser 30 jours. En cas de demandes relatives a vos droits et responsabilités de la garantie, contactez le
service des distributeurs Mitsubishi au 1-888-387-3464.

La garantie du systéme de contrdle des émissions est une garantie contre les défauts. Les défauts sont
jugés sur les performances normales du moteur.

La garantie n’est pas liée aux tests d’émissions en cours.
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Dispositions de la garantie contre les défauts du systéme de contréle des émissions de
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.

Les dispositions suivantes sont spécifiques a la couverture de votre garantie contre les défauts du systeme
de contrdle des émissions. Elles viennent s’ajouter a la garantie des moteurs MHI pour les moteurs non
réglementés figurant dans le Manuel du propriétaire.

1. Pieces garanties
Cette garantie ne couvre que les piéces figurant ci-dessous (les pieces du systeéme de controle des
émissions) dans la mesure ou elles étaient déja présentes sur le moteur lors de son achat.
a. Systéme de mesure du carburant
« Carburateur et pieces internes
« Systéme d’enrichissement du démarrage a froid (starter mou)
« Pompe a carburant, applicable
b. Systeme de prise d’air
* Filtre a air
. Systeme d’allumage
* Bougie(s)
* Systeme d’allumage par magnéto
d. Systeme catalytique
* Collecteur d’échappement, si applicable
. Articles divers utilisés dans les systémes ci-dessus
* Tuyaux, connecteurs et raccords.

o

o

[3S]

. Etendue de la couverture
MHI garantit au premier propriétaire et a chaque acquéreur suivant que les pieces garanties sont sans
défauts matériels et de fabrication susceptibles de provoquer une panne des pieces garanties pendant
une période de deux ans a partir de la date de livraison du moteur a un détaillant.

w

. Gratuité
La réparation ou le remplacement de toute pi¢ce garantie sera gratuite pour le propriétaire, y compris le
travail de diagnostic permettant de déterminer qu’une pi¢ce garantie est défectueuse, a condition que le
diagnostic soit effectué chez un revendeur agréé du fabricant de machines agricoles auquel MHI vend
ses moteurs.

4. Demandes de couverture et exclusions
Les demandes de couverture doivent étre remplies conformément aux dispositions de la police de
garantie des moteurs MHI. La couverture sera exclue pour les pannes des pieces défectueuses qui ne
sont pas des pieces MHI originales ou en cas de mauvais traitement, de négligence ou d’entretien
inadéquat, comme prescrit dans la police de garantie des moteurs MHI. MHI ne répond pas de la cou-
verture des pannes de piéces garanties provoquées par I’emploi de pieces ajoutées, non originales ou
modifiées.

wn

. Entretien
Toute piece garantie dont I’entretien requis ne programme pas le remplacement ou qui n’est pro-
grammée que pour étre inspectée périodiquement avec effet “Réparer ou remplacer si nécessaire”, sera
garantie contre les défauts seulement pendant la période de garantie. Toute piéce garantie dont I’entre-
tien requis programme le remplacement sera garantie contre les défauts seulement pendant la période
allant jusqu’a son premier remplacement programmeé. Une piéce de rechange équivalente en termes de
performances et de durabilité doit étre utilisée pour I’entretien ou la réparation. Le propriétaire est
responsable de tout I’entretien requis défini dans le Manuel du propriétaire MHI.

o)}

. Couverture indirecte

La couverture ci-apres s’étendra 2 la panne de tout composant du moteur provoquée par la panne de
toute piece encore sous garantie.




AVERTISSEMENT

Le client doit savoir que le générateur présente
un danger potentiel.

MHI ne répond d’aucun dommage ni d’aucune
blessure provoqués parce qu’une personne n’a
pas suivi les instructions contenues dans ce
manuel ou parce qu’elle n'a pas prété le soin et
l'attention requis lors de I'installation, de l'utilisa-
tion, de l'inspection et de I’entretien du
générateur.
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/\ DANGER

Les gaz d'echappement de ce produit
contiennent des substances chimiques que
I'Etat de la Californie reconnait comme
responsables de cancers, d'anomalies a la
naissance et d'autres risques d'anomalie

des appareils reproducteurs.
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Nous vous remercions de votre achat d'un générateur Mitsubishi.

Ce manuel couvre I'utilisation et I'entretien des générateurs Mitsubishi. Toutes les informations

contenues dans ce manuel sont basées sur les informations les plus récentes disponibles sur ces
produits au moment de I'impression.

Faites particuliérement attention aux instructions précédées des mots suivants :

/\DANGER

Souligne un risque trés important de dommages corporels graves, voire mortels, ainsi que de
dommages matériels si les instructions ne sont pas suivies.

[ATTENTION]
Souligne un risque de dommages corporels ou matériels si les instructions ne sont pas suivies.

REMARQUE :
Fournit des informations utiles.

En cas de probléme ou pour toute question sur le générateur, veuillez consulter un distributeur des
générateurs Mitsubishi.

/\DANGER

M Le générateur a été cong¢u pour vous offrir un service sir et durable lorsqu'il est utilisé
selon les instructions fournies.

W Afin d'éviter tout dommage corporel ou matériel, n'utilisez pas le générateur avant d'avoir
lu et assimilé les instructions.
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1. CONSIGNES DE SECURITE

A cause du risque d'incendie ou d'explosion, ne faites pas fonctionner le générateur & prox-
imité d'un dépot d'essence ou de vapeurs de carburant. Ne remplissez pas le réservoir de car-
burant lorsque le moteur tourne. Ne fumez pas et n'utilisez pas de flamme vive a proximité
du réservoir de carburant. Attention a ne pas renverser de carburant lorsque vous faites le
plein. Si vous renversez du carburant, essuyez-le et laissez sécher avant de faire démarrer le
moteur.

N'entreposez pas de matiéres inflammables a proximité du générateur.

Attention a ne.pas laisser du carburant, des allumettes, de la poudre noire, des chiffons
huileux, de la paille, des détritus ou toute autre matiére inflammable a proximité du
générateur.

A Ne faites pas fonctionner le générateur dans une piéce, une cave, un tunnel ou tout autre
endroit insuffisamment ventilé. Utilisez-le toujours dans un endroit bien ventilé, sinon le
moteur surchauffe et les vapeurs toxiques d'oxyde de carbone dégagées par le moteur peu-
vent mettre des vies en danger. Faites en sorte que le générateur se trouve a au moins 1
meétre de toute structure ou de tout batiment lors de son utilisation.

Si le générateur doit étre utilisé a I'intérieur, la zone d'utilisation doit étre bien ventilée et
toutes les précautions doivent étre prises en ce qui concerne les gaz d'échappement.

Ne mettez pas le générateur dans un endroit fermé et ne le couvrez pas avec une caisse.
Le générateur est muni d'un systeme de ventilation forcée intégré et peut surchauffer s'il est
mis dans un endroit fermé.

A Faites fonctionner le générateur sur un sol plan.
Le générateur ne requiert pas de fondations spéciales. Cependant, il risque d'entrer en vibra-
tion sur une surface inégale. Choisissez par conséquent une surface plane sans inégalités.
Si le générateur est penché ou déplacé pendant son fonctionnement, du carburant peut se
répandre ou le générateur peut tomber sur le c6té, ce qui est dangereux.
Une lubrification correcte n'est pas garantie si le générateur est utilisé sur une pente forte-
ment inclinée. Dans ce cas, un piston peut gripper méme si le niveau d'huile est au-dessus de
la marque supérieure.

Faites attention au cablage entre le générateur et I'appareil raccordé.
Si le cable est coincé sous le générateur ou en contact avec une piéce en vibration, il peut se
casser et entrainer un incendie ou un échauffement excessif du générateur.

N'utilisez pas le générateur sous la pluie ou avec des mains mouillées.

Vous pouvez étre sévérement électrocuté si la pluie ou la neige mouille le générateur. Dans ce
cas essuyez-le soigneusement avant de le faire démarrer.

Ne jetez pas de I'eau directement sur le générateur et ne le lavez pas a |'eau.

Ne branchez pas le générateur a une ligne de courant commerciale. Vous risquez de créer un
court-circuit dans le générateur et de I'endommager. Utilisez le commutateur convertisseur
pour le branchement aux lignes commerciales.

Ne fumez pas lorsque vous manipulez la batterie.
La batterie émet de I'hydrogéne, un gaz inflammable, qui peut exploser au contact d'une
étincelle électrique ou d'une flamme vive.

Assurez-vous que la zone est bien ventilée et tenez-vous 3 distance de toute flamme vive et
de toute source d'étincelles lorsque vous manipulez la batterie.



2. SPECIFICATIONS

MODELE MGE1801 MGE2901
Type Sans balais, champ tournant, auto-excitation, 2 péles, monophasé
50Hz 110V, 220V, 230V, 240V, 110V/220V
Tension CA
60Hz 110V, 120V, 220V, 240V, 110V/220V, 120V/240V
« 50Hz 1500W 2400W
a Sortie maximum
:, 60Hz 1800W 2900W
2
ﬁ 50Hz 1200W 2200W
&l Sortie nominale
60Hz 1500W 2500W
Régulateur de tension Type a condensateur, Type AVR (en option)
Facteur de puissance 1,0
Sortie DC — 12V-8,3A (en option)
Modele GM132PN GM182PN
Type Refroidissement par air, 4 temps, soupapes en téte, moteur & essence
Cylindrée 126¢cc 181cc
Carburant Essence automobile ordinaire
[+
a Capacité du réservoir de carburant 14 litres
=
(]
s Utilisation 50Hz 15 heures 10 heures
continue nominale 60Hz 14 heures 8,5 heures
Huile de lubrification Huile moteur de classe SE ou supérieure
Capacité d'huile de lubrification 0,6 litres 0,6 litres
Systéme de démarrage Lanceur a rappel
E' 2 Longueur x largeur x hauteur 564 x 422 x 440 mm
29
o ¥ | Poids a sec 42 kg 46 kg

Spécifications sujettes a changements sans préavis.
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MODELE MGE4000 MGE4800
Type Sans balais, champ tournant, auto-excitation, 2 pdles, monophasé
50Hz 110V, 220V, 230V, 240V, 110V/220V
Tension CA
60Hz 110V, 120V, 220V, 240V, 110V/220V, 120V/240V
o« 50Hz 3500W 4000W
a Sortie maximum
':t 60Hz 4000W 4800W
2
& 50Hz 2800W 3300W
(= . .
5:' Sortie nominale
60Hz 3300W 4100W

Régulateur de tension

Type a condensateur, Type AVR (en option)

Facteur de puissance

1,0

Sortie DC 12V-8,3A (en option)

Modéle GM291PN GM301PN

Type Refroidissement par air, 4 temps, soupapes en téte, moteur a essence
Cylindrée 296¢c 296¢cc

Carburant Essence automobile ordinaire

MOTEUR

Capacité du réservoir de carburant 21 litres
Utilisation 50Hz 10 heures 9,5 heures
continue nominale 60Hz 8.5 heures 8 heures

Huile de lubrification

Huile moteur de classe SE ou supérieure

Capacité d'huile de lubrification

1,2 litres

Systéme de démarrage

Lanceur a rappel, démarreur électrique (en option)

Longueur x largeur x hauteur

628 x 495 x 495 mm

DIMEN-
SIONS

Poids a sec

68 kg 70 kg

Spécifications sujettes a changements sans préavis.




MODELE

MGES5800 MGE6700
Type Sans balais, champ tournant, auto-excitation, 2 p6les, monophasé
50Hz 110V, 220V, 230V, 240V, 110V/220V
Tension CA
60Hz 110V, 120V, 220V, 240V, 110V/220V, 120V/240V
- 50Hz 5000W 5700W
2 Sortie maximum
E 60Hz 5800W 6700W
2
E 50Hz 4200W 5100W
&l Sortie nominale
60Hz 5000W 5800W
Régulateur de tension Type a condensateur, Type AVR (en option)
Facteur de puissance 1,0
Sortie DC 12V-8,3A (en option)
Modele GM401PN
Type Refroidissement par air, 4 temps, soupapes en téte, moteur & essence
Cylindrée 391cc
Carburant Essence automobile ordinaire
% Capacité du réservoir de carburant 21 litres
w
=
(@]
s Utilisation 50Hz 8,0 heures 7,0 heures
continue nominale 60Hz 7,0 heures 6,5 heures
Huile de lubrification Huile moteur de classe SE ou supérieure
Capacité d'huile de lubrification 1,2 litres
Systéme de démarrage Lanceur a rappel, démarreur électrique (en option)
uzl.| 2 Longueur x largeur x hauteur 685 x 500 x 500 mm
=9
o ¥ | Poids a sec 75 kg 78 kg

Spécifications sujettes a changements sans préavis

— 38 —



3. COMPOSANTS

(?) Disjoncteur CA sans fusible

(2 Interrupteur du moteur

(3 Voltmetre

(@ Prise AC

(8 Lampe pilote

(6) Voyant d'avertissement d'huile
(en option)

@ Bouchon de remplissage d'huile

Bouchon de purge d'huile

(9) Robinet de carburant

A0Filtre a air

(i) Bougie

(12 Bouchon de réservoir de carburant

(3 Levier du starter

Lanceur a rappel

(5 Borne de terre

@8 Silencieux

D Borne de sortie DC (en option)

(A9 Protection de circuit DC (en option)

(9Interrupteur de ralenti automatique
(en option)

@0)Jauge de carburant

@)Réservoir de carburant



4. VERIFICATIONS AVANT USAGE

1. VERIFICATION DE L'HUILE MOTEUR

Avant de vérifier I'huile ou de faire 'appoint, assurez-
vous que le générateur est placé sur une surface plane
et stable et que le moteur est & I'arrét.

M Enlevez le bouchon de remplissage d'huile et
vérifiez le niveau d'huile moteur.

B Si le niveau d'huile est au-dessous de la marque
inférieure, faites I'appoint jusqu'a la marque
supérieure en utilisant une huile appropriée (voir le
tableau ci-dessous). Ne revissez pas le bouchon de
d'huile lorsque vous vérifiez le niveau d'huile.

B Remplacez I'huile si celle-ci est contaminée (voir
Entretien pratique).

B Capacité d'huile

Modele Niveau supérieur
MGE1801

MGE2901 }
MGE4000
MGE4800
MGE5800
MGE6700

............... 0,6 litres

............... 1,2 litres

B Huile moteur recommandée

N =~

: ®§\

z =

2 ' =
E\ ==

BOUCHON DE REMPLISSAGE
(INDICATEUR D’HUILE)

NIVEAU INFERIEURE

Utilisez de I'huile de classe SE (classification API) ou supérieure selon le tableau ci-dessous. De
I'huile SAE 10W-30 ou 10W-40 est recommandée pour un usage général a toutes températures.
Si vous préférez utiliser de I'huile monograde, sélectionnez le niveau de viscosité approprié a la

température moyenne de votre région.

Monograde
Multigrade
Température| -20 -10 0 10 20 30 40°C
ambiante 4 14 32 50 68 86 104°F




2. VERIFICATION DU CARBURANT

/\DANGER

Avant d'éviter tout risque d'incendie, ne faites pas le plein lorsque vous fumez ou que vous
étes a proximité d'une flamme vive ou de toute autre source d'incendie potentielle.

B Vérifiez le niveau de carburant avec la jauge de car-
burant.

M Si le niveau de carburant est bas, faites le plein avec
de I'essence automobile sans plomb.

W Assurez-vous de bien utiliser la crépine située sur
I'orifice du filtre a carburant.

M Capacité du réservoir de carburant:
Modeéle Plein
MGE1801
MGE2901}
MGE4000
MGE4800
MGE5800
MGE6700

................ 14 litres

................ 21 litres

/\DANGER

BOUCHON DU RESERVOIR

CREPINE DU FILTRE DE CARBURANT
JAUGE DE CARBURANT

JAUGE DE CARBURANT

étranger se mélanger au carburant.

W Tenez-vous éloigné des flammes vives.

Consultez toute la signalisation des dangers afin d'éviter un incendie.

B Ne faites pas le plein de carburant lorsque le moteur est chaud ou en fonctionnement.

B Fermer le robinet de carburant avant de faire le plein de carburant.

M Faites attention a ne pas laisser de la poussiére, de la saleté, de I'eau ou tout autre corps

W Nettoyez soigneusement toute trace de carburant avant de faire démarrer le moteur.
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3. VERIFICATION DES COMPOSANTS

Vérifiez les points suivants avant de faire démarrer le moteur :
B Fuite de carburant sur les durites, etc.

B Boulons et écrous desserrés.

B Composants endommagés ou cassés.

4. VERIFICATION DE L'ENVIRONNEMENT DU GENERATEUR

Consultez toute la signalisation des dangers afin d'éviter un incendie.

B Enlevez tout matériau inflammable ou dangereux aux alentours.

B Faites en sorte que le générateur soit a au moins 1 métre des batiments et autres struc-
tures.

M N'utilisez le générateur que dans un endroit sec et bien ventilé.

M Enlevez tout corps étranger du tuyau d'échappement.

M Tenez le générateur éloigné de toute flamme vive.

M Installez le générateur sur une surface plane et stable.

B Ne bloquez pas les prises de ventilation du générateur avec du papier ou tout autre
matériau.
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5. MODE D'EMPLOI

1. DEMARRAGE DU MOTEUR

(a) Mettez I'interrupteur du moteur sur la
position “RUN".

(d) Tirez doucement sur le lanceur jusqu'a ce
que vous sentiez une résistance.
Cela correspond au point de “compres-
sion”. Remettez la poignée a sa position
initiale et tirez vivement.

M Ne tirez pas sur la corde jusqu'au bout.

W Apres le démarrage, laissez la poignée du
lanceur revenir a sa position initiale sans
toutefois la lacher.

WM Si le moteur ne démarre pas aprés
plusieurs tentatives, répétez la procédure
ci-dessus avec le levier du starter en posi-
tion “OPEN".

(c) Mettez le levier du starter en position
“CLOSE" (fleche). Inutile si le moteur est
déja chaud.

(e) Une fois le moteur en marche, repoussez
progressivement le levier du starter vers
la position “OPEN".

N

(f) Laissez le moteur monter en température
pendant quelques minutes sans charge.
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2. UTILISATION DE L'ENERGIE ELECTRIQUE
(1) Application en CA

LA I Type monotensitﬂ

(a) érifier que la tension est correcte a I'aide du

voltmetre ou de la lampe pilote. '/——"/’—"":""”:’//‘)

W Ce générateur a été testé de fagon prolongée et
réglé en usine. Si le générateur ne délivre pas la
tension spécifiée, consultez votre distributeur de
générateurs Mitsubishi le plus proche.

(b) Ouvrez le ou les interrupteurs des appareils
électriques avant de les raccorder au générateur.

(c) Insérez la ou les prises de courant des appareils
électriques dans la prise femelle du générateur.

M Vérifiez I'ampérage des prises femelles utilisées en vous reportant au tableau 1 et assurez-vous
que vous n'utilisez pas un ampérage supérieur a celui spécifié.

B Assurez-vous que la puissance totale requise par les appareils électriques ne dépasse pas la
puissance de sortie nominale du générateur.

Jusqu'au total de

15 amperes pour

les deux prises.

Jusqu'a 15 ampéres

Jusqu'a 20 ampéres

Jusqu'a 30 ampéres

Tableau 1

[ATTENTION]
H Le tableau 1 ne s'applique pas aux générateurs munis de prises femelles spéciales.
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/N\DANGER

' W Pour tirer de la puissance sur la prise femelle TWIST LOCK, insérez la prise dans la prise
femelle et faites-la tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour la verrouiller.
H Veillez a mettre le générateur a la terre si les appareils raccordés sont eux-mémes mis a la
terre.

REMARQUE:

Lorsque le disjoncteur (ou le disjoncteur sans fusible) se déclenche pendant le fonctionnement,
c'est que le générateur est surchargé ou que I'appareil est défectueux.

Arrétez immédiatement le générateur, vérifiez I'appareil et/ou le générateur pour identifier les
causes de surcharge ou les dégats éventuels et réparez si besoin.

(d) Vérifiez que le disjoncteur sans fusible est en posi-
tion “ON".
Si le disjoncteur est en position “OFF", mettez-le
en position “ON”.
La lampe pilote s'éclaire alors.

)

VALV VLV

®
o™ho
m -4
&>

\

‘ B !Type bitension

(a) Sélectionnez la tension a I'aide de l'interrupteur ~
PLEINE PUISSANCE ° en fonction de I'appareil PLEINE PUISSANCE

utilisé. Reportez-vous au tableau 2.

(b} Suivez les étapes (a) a (d) indiquées pour le type 120V
monotension.

120'

/

240V

\_ J

<

NOTE:

Le voltmétre indique toujours la tension inférieure quelle que soit la position de I'interrupteur
"PLEINE PUISSANCE".

Interrupteur Prise de tension inférieure Prise de tension supérieure
110V ou 120V Sortie nominale disponible Non disponible
110V/220V ou Moitié de la sortie : . . .

120V/240V nominale disponible Sortie nominale disponible
Tableau 2
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4. CAPTEUR D'HUILE

B Le capteur d'huile détecte la chute du niveau d'huile dans le carter et arréte automatiquement le
moteur lorsque ce niveau tombe au-dessous de la limite de sécurité.

B Lorsque le moteur s'arréte automatiquement, vérifiez le niveau d'huile.

B Si le moteur ne démarre pas par la procédure normale, vérifiez le niveau d’huile.

B En marche

NIVEAU D'HUILE RECOMMANDE

NIVEAU
D'HUILE

INTERRUPTEUR A
FLOTTEUR

W Al'arrét NIVEAU D'HUILE BAS

NIVEAU
D'HUILE

MARCHE
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5. CONTROLE DU RALENTI (EN OPTION)

Le contréle de ralenti réduit automatiquement la vitesse de rotation du moteur lorsqu'il n'y a pas
de charge et accroit automatiquement la vitesse de rotation du moteur jusqu'au nombre de t/mn
nominal lorsqu'il y a une charge.

Le contréle de ralenti permet de réduire la consommation de carburant ainsi que le bruit lorsque le
moteur fonctionne sans charge.

(1) MODE D'EMPLOI DU CONTROLE DE RALENTI

B Faites démarrer le moteur avec l'interrupteur W
RALENTI AUTOMATIQUE en position OFF. -
REMARQUE : ON
Faites monter le moteur en température pendant OFF
quelques minutes sans charge.

B Mettez I'interrupteur RALENTI AUTOMATIQUE en
position ON

(2) VERIFICATION DU FONCTIONNEMENT
Lorsque le contréle de ralenti ne fonctionne pas normalement, vérifiez les points suivants :

B Surcharge ?
Assurez-vous que le générateur n'est pas surchargé.
REMARQUE : .
La plupart des charges inductives telles que les moteurs électriques, nécessitent une puissance
au démarrage trois a cinq fois supérieure a leur puissance nominale.
Cette puissance au démarrage ne devrait pas étre supérieure a la puissance de sortie nominale
du générateur.

B Mettez I'interrupteur AUTO IDLE (RALENTI AUTOMATIQUE) sur OFF lorsque le CONTROLE DU
RALENTI ne fonctionne pas normalement pour la puissance nominale.

(3) ARRET DU MOTEUR
M Ouvrez l'interrupteur de la charge ou déconnectez celle-ci.

B Mettez I'interrupteur RALENTI AUTOMATIQUE en position OFF.
B Mettez I'interrupteur d'arrét du moteur en position “STOP”.

REMARQUE :
Laissez le moteur refroidir sans charge pendant 3 minutes environ avant de I'arréter.
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6. DOMAINE D'UTILISATION

Il est recommandé d'utiliser les sources de courant CA et CC dans les limites suivantes :

Domaine d'utilisation

Instruments R
utilisés Modele Remarques
50Hz 60Hz
Eclairage, MGE1801 | Jusqu'a 1200 W | Jusqu'a 1500W | @ Les instruments qui
(?hauffage - - requiérent un courant de
électrique, MGE2901 | Jusqu'a 2200W | Jusqu'a 2500W démarrage élevé et certains
radio, .
télévision MGE4000 | Jusqu'a 2800W | Jusqu'a 3300w | tYPes de moteurs risquent
de ne pas pouvoir étre
MGE4800 | Jusqu'a 3300W | Jusqu'a 4100W | utilisés méme s'ils se
< trouvent a l'intérieur du
o S MGES5800 | Jusqu'a 4200W | Jusqu'a 5000W domaine d'application.
g MGEG6700 | Jusqu'a 5100W | Jusqu'a 5800W
[
‘_j Moteurs ) MGE1801 | Jusqu'a 400W | Jusqu'a 500W | @ Le disjoncteur se déclenche
§ monophasés - A lorsque le courant dépasse
é’ MGE2901 | Jusqu'a 700W | Jusqu'a 900W le domaine d'utilisation ou
MGE4000 | Jusqu'a 900W | Jusqua 1100w | 9uand linstrument utilisé
est endommageé.
MGE4800 | Jusqu'a 1100W | Jusqu'a 1300W
MGES5800 | Jusqu'a 1400W | Jusqu'a 1700W
MGE®6700 | Jusqu'a 1700W | Jusqu'a 1900W
g MGE 1801
F] MGE2901
€ MGE 4000
' -83A
§ MGE4800 Jusqu'a 12V -8.3
s MGE5800
3 MGE6700




7. CALENDRIER D'ENTRETIEN

Tous les jours

@ Vérifiez le filtre a air

® Vérifiez le niveau d'huile et faites I'appoint jusqu'ad la limite
supérieure avant de faire démarrer le moteur.

@ Vérifiez tous les points indiqués dans (Vérifications avant usage) .

Toutes les 50 heures
(hebdomadaire)

@ Nettoyez et rincez le filtre a air
Faites-le plus fréquemment dans les endroits sales ou poussiéreux

@ Changez I'huile moteur
(le changement d'huile initial doit étre effectué aprés les 25
premiéres heures d'utilisation)

@ Vérifiez la bougie. Nettoyez-la et ajustez-la si nécessaire.

@ Vérifiez et nettoyez la vanne d'arrét du carburant.

Toutes les 100 heures

® Remplacez la bougie

® Remplacez le filtre a air

O Enlevez les résidus de carbone sur les culasses du cylindre, les soupapes et le piston.
O Vérifiez et remplacez les charbons des balais

Tous les 3 ans

O Inspectez les composants du panneau de commande
O Vérifiez le rotor et le stator

O Remplacez le caoutchouc de I'assemblage du moteur
O Effectuez une révision du moteur

@ Changez la tuyauterie du carburant

REMARQUE :

Le changement d'huile initial doit étre effectué apres les 25 premiéres heures d'utilisation. Par la
suite, changez I'huile toutes les 50 heures.

Avant de changer I'huile, vérifiez que vous pouvez vous débarrasser de I'huile de fagon appropriée.
Ne la versez pas dans les égouts, la terre de votre jardin ou dans un ruisseau. Veuillez consulter les
régulations locales sur la protection de I'environnement ol vous pourrez trouver des instructions
sur la fagon de se débarrasser de cette huile.

Les actions repérées par O nécessitent des connaissances approfondies et des outils spécialisés.
Vous devriez les confier & votre concessionnaire.
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10. DEPANNAGE

Lorsque le moteur du générateur ne démarre pas aprés plusieurs tentatives ou s'il n'y a pas de

courant au niveau de la prise femelle, effectuez une vérification en vous aidant des tableaux ci-
dessous.

Si le générateur refuse de démarrer ou s'il ne génére pas de courant, consultez le concessionnaire
de générateurs Mitsubishi le plus proche pour obtenir des informations complémentaires ou des

conseils sur les moyens de remédier au probleme.

Lorsque le moteur ne démarre pas :

Vérifiez si le levier du starter est sur la
position correcte.

Mettez le levier du starter en position
fermée.

Vérifiez la bougie en vous assurant que le
capuchon de celle-ci est bien enfoncé.

Vérifiez si le robinet de carburant est ouvert. < S'il est fermé, ouvrez-le.
i . Si le réservoir est vide, refaites le plein en
Vérifiez le niveau du carburant. . . .
prenant soin de ne pas faire déborder.

Assurez-vous que le générateur n'est pas S'il est raccordé a un appareil, ouvrez
raccordé a un appareil. I'interrupteur de ce dernier et débranchez-le.

a

o

S'il est lache, enfoncez-le bien a fond.

Regardez si la bougie est encrassée.

Enlevez la bougie et nettoyez ses électrodes.

Lorsqu'il n'y a pas de courant au niveau de la prise femelle :

Aprés avoir vérifié que la puissance totale con-
sommeée par l'appareil électrique est dans les
limites autorisées et que l|'appareil n'est pas
érifiez que le disjoncteur sans fusible est P L
\b/_enfe a e.t.e OJN < endommagé, faites passer le disjoncteur en
len en posttion ’ position ON. Si le disjoncteur continue de
déclencher, consultez le concessionnaire de
service apres-vente le plus proche.
Vérifiez que les bornes CA et CC ne sont Reconnectez-les fermement si besoin.
pas débranchées.
Ouvrez l'interrupteur de ces appareils et déb-
Vérifiez si on a essayé de faire démarrer le | ranchez-les de la prise femelle du générateur.
moteur avec des appareils déja raccordés. | © | Reconnectez-les une fois que le générateur a
bien démarré.

— 56 —




11. SCHEMA DE CABLAGE

(1) Type a condensateur (de série)
MGE1801

BOITE C
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()
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L-d 20uF
COUPLEUR 2P
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G/R o
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o
e JAUNE
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20uF




MGE4000, MGE4800
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(2) Option compléte
MGE1801
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Symbole Nom de la piece Symbole Nom de la piéce Symbole Nom de la piéce
E/G Moteur R Rotor CP cB Disjoncteur
G/R Générateur osu Capteur d'huile C Condensateur
C-BOX | Boitier de contrdle ET Borne de terre SW Interrupteur d'arrét
MC Cablage CA PL Lampe pilote MG Volant magnétique
SC Enroulement auxiliaire | REC Prise femelle CA
FC Enroulement de champ| V Voltmeétre

Option

Symbole Nom de la piéce Symbole Nom de la piéce Symbole Nom de la piéce
DC Cébles de c.c. AVR Unité AVR I/D Contrdle du ralenti
EC Bobines d’excitation | F.P.SW 'rg‘gei;['%pte”r Plein | soL | Electrovanne
LED | Fémoinducapteur | pg Pile de diodes

d’huile




12. PIECES EN OPTION

1. MODE D'INSTALLATION DU PORTE-BATTERIE

Batterie recommandée:
Puissance: 12V/26A-h

ATTENTION
— [ 1

M Serrez le fil portant le signe
rouge a la borne positive (+) et
le fil noir a la borne négative (-)
de la batterie. N'inversez pas
ces positions.

M Assurez-vous que la batterie
soit bien fixée a son support.

Signe rouge



2. INSTALLATION DU KIT DE ROUES
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Earantia del sistema de emisiéﬂ

) L MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD. (MHI)
yla Callfc_)rma Air Resources Board (CARB) (Junta de California de recursos del aire) y el
organismo estadounidense para la proteccion del medio ambiente (United States
Environmental Protection Agency (U.S.EPA))
Declaracion de garantia del sistema de control de emisiones
(Derechos y obligaciones de la garantia directa del propietario)

La cobertura de la garantia de control de emisiones es aplicable a los motores certificados adquiridos en
California a partir del afio 1995, que se utilizan en California, y a los motores modelo certificado 1997 y
posteriores adquiridos y utilizados en otras partes de los Estados Unidos (y con posterioridad al 1° de
enero de 2001 en Canada).

Declaracion de garantia por fallas del control de emisiones de California, Estados Unidos

CARB, U.S. EPA y MHI tienen el agrado de explicar la garantia del sistema de control de emisiones de
su motor pequefio no apto para ruta “small off-road engine (SORE)” modelo 2000 y posteriores. En
California, se debe diseiiar, fabricar y equipar los nuevos motores pequefios no aptos para ruta de modo
que cumplan las severas normas estaduales anti smog. En el resto de los Estados Unidos, los nuevos
motores no aptos para ruta, de encendido a chispa y certificados para modelo 1997 y posteriores, deben
satisfacer normas similares establecidas por U.S. EPA. MHI debe garantizar el sistema de control de emi-
siones de su motor por los periodos abajo expresados, en tanto no exista abuso, descuido o mantenimiento
incorrecto del motor.

El sistema de control de emisiones incluye tales componentes como el carburador, limpiador del aire, sis-
tema de encendido, silenciador y conversor catalitico. Pueden incluirse también conectores y otros con-
juntos relativos a la emisién.

Siempre que exista un estado garantizable, MHI se compromete a reparar el motor de su artefacto o
equipo para césped y jardin en forma gratuita, incluido el diagnéstico, los componentes y la mano de
obra.

Cobertura de la garantia por fallas del control de emisiones de MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.

Los motores pequefios no aptos para ruta tienen garantia por fallas de los componentes del control de emi-
siones por un plazo de dos afios, con arreglo a las disposiciones siguientes; si alglin componente cubierto
del motor presenta fallas, MHI lo repara o reemplaza.

Responsabilidad del propietario de la garantia

En caricter de propietario del motor pequefio no apto para ruta, usted es responsable del mantenimiento
necesario explicado en el Manual de uso. MHI le recomienda conservar todos los recibos que cubren el
mantenimiento de su motor, pero no puede negar la garantia inicamente sobre la base de la falta de reci-
bos o su imposibilidad de garantizar el cumplimiento de todo el mantenimiento programado.

En carécter de propietario del motor pequefio no apto para ruta, debe saber que MHI tiene el derecho de
negarle la cobertura de la garantia si la falla del motor o de alguno de los componentes se debe a abuso,
descuido, mantenimiento incorrecto o modificaciones no probadas.

Usted es responsable de presentar su motor a un concesionario de servicio autorizado fabricante de
equipos para césped y jardin a quien MHI venda motores no bien se plantee un problema. Las repara-
ciones no controvertidas de la garantia deben completarse en un plazo razonable, que no debe superar los
30 dfas. Si tiene dudas respecto de los derechos y las responsabilidades derivados de la garantia,
comuniquese con el departamento de atencién al distribuidor de Mitsubishi al 1-888-387-3464

La garantia de emisién es una garantia por fallas. Se evalian las fallas sobre la base del funcionamiento
normal de un motor.

La garantia no se relaciona con una prueba de emisiones en uso.
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Disposiciones de la garantia por fallas del control de emisiones de MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.

Las siguientes son disposiciones especificas relativas a la cobertura de la garantia por defectos del control
de emisiones. Es adicional a la garantia del motor MHI para motores no regulados que se encuentra en el
manual del producto.

1. Componentes comprendidos por la garantia
La cobertura en virtud de la presente garantfa se extiende s6lo a los componentes que se enumeran a
continuacién (los componentes del sistema de control de emisiones) hasta el grado en que dichos com-
ponentes estén presentes en el motor adquirido.
a. Sistema de medicién del combustible
¢ Carburador y componentes internos
* Sistema enriquecido de arranque en frio (cebador suave)
* Bomba de combustible, aplicable
b. Sistema de induccién de aire
* Limpiador del aire
. Sistema de ignicién
* Bujia(s) de encendido
« Sistema de encendido con imén
d. Sistema catalizador
* Miiltiple de escape, si corresponde
e. Elementos varios utilizados en los sistemas anteriores
* Mangueras, conectores, y conjuntos.

o

N

. Duracién de la cobertura
MHI garantiza al propietario inicial y a los siguientes que los componentes garantizados no poseen fal-
las del material ni la mano de obra que les provoquen fallas, por un plazo de dos afios contados desde
la fecha en que se entrega el motor a un comprador minorista.

3. Sin cargo
Se efectuard la reparacién o el reemplazo de los componentes garantizados sin cargo para el propi-
etario, incluido el trabajo de diagnéstico que lleva a la determinacién de falla de un componente garan-
tizado, si dicho trabajo de diagndstico tiene lugar en un concesionario de servicio autorizado fabricante
de equipos para césped y jardin a quien MHI le venda motores.

4. Reclamos y exclusiones de la garantia
Se debe realizar los reclamos de la garantia segiin lo dispuesto por la politica de garantia de MHI. Se
excluye de la cobertura las fallas de los componentes garantizados que no sean los originales o por
abuso, descuido o mantenimiento incorrecto segiin lo establecido en la politica de garantia del motor
MHI. MHI no es responsable de cubrir las fallas de los componentes garantizados por el uso de acceso-
rios, componentes no originales o modificados.

W

. Mantenimiento
Los componentes garantizados cuyo reemplazo no esté programado segiin lo exige el mantenimiento, o
que esté programado sélo para inspeccién normal a los efectos de "Reparar o reemplazar seguin sea
necesario” tendrd la garantia de fallas durante el plazo de la garantia. Los componentes garantizados
programados para reemplazo segiin lo exige el mantenimiento gozaran de la garantia de fallas s6lo por
el periodo que se extiende hasta el primer reemplazo programado para ese componente. En el manten-
imiento o la reparacién, se puede utilizar cualquier recambio que sea equivalente en su funcionamiento

y durabilidad. El propietario es responsable de realizar el mantenimiento necesario, segiin lo exige el
manual de MHI.

=)

. Cobertura indirecta

La cobertura de la presente se extiende a las fallas de los componentes de cualquier motor, causada por
la falla de algiin componente garantizado en virtud de Ia garantia.
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PRECAUCION

El cliente debe saber que el generador plantea
un peligro potencial.

MHI no se responsabiliza de dafos o lesiones
surgidos de la incapacidad de un individuo de
respetar las instrucciones contenidas en el pre-
sente manual, o su incapacidad de ser cuidadoso
y precavido en la instalacién, operacion, inspec-
cién y reparacion del generador.
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(California, E.U.A. Declaracion de advertencia 65)

/\ ADVERTENCIA

Es de conocimiento del Estado de California
que el escape del motor de este producto
contiene sustancias quimicas que producen
cancer, problemas congenitos u otras

afecciones reproductoras.




Le agradecemos la adquisicién de un generador Mitsubishi.

Este manual cubre el funcionamiento y mantenimiento de los generadores Mitsubishi. Toda la

informacion que le brinda esta publicacién esta basada en la ultima informacién de produccion
disponible a la hora de aprobacion para cebado.

Preste una atencion especial a las definiciones de las siguientes palabras:

/\ ADVERTENCIA

Indica una fuerte posibilidad de severas heridas personales, pérdida de la vida y dafnos al equipo
en caso de no obedecer las instrucciones.

[PRECAUCION]

Indica una posibilidad de heridas personales o dafos al equipo si no se obedecen las instruc-
ciones.

NOTA:
Le ofrece una informacion util.

Si surgiera cualquier problema, o si tiene alguna pregunta sobre el generador, consulte con un
concesionario vendedor de generadores Mitsubishi.

/N\ ADVERTENCIA

M El generador esta disefiado para ofrecerle un servicio seguro y en el que confiar si se hace
funcionar de acuerdo con las instrucciones.

M No ponga en marcha el generador antes de haber leido y comprendido las instrucciones.
En caso contrario podria ocasionar heridas a las personas o dafos al equipo.




1. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

A No ponga en marcha el generador cerca de masas de gasolina o combustibles gaseosos por
el peligro en potencia de explosién o incendio. NO llene el depodsito de combustible con
combustible mientras el motor esta en funcionamiento. No fume no use llamas al aire libre
cerca del depdsito de combustible. Sea cuidadoso y no derrame combustible durante las
operaciones de reabastecimiento. Si derrama combustible, lavelo y déjelo secarse antes de
arrancar el motor.

A No cierre el generador ni lo cubra en el interior de una caja.
El generador tiene un sistema de enfriado por aire y puede recalentarse si se cierra.

A No ponga en marcha el generador dentro de una sala, cueva, tunel u otras areas insuficiente
ventiladas. Ponga en funcionamiento siempre en un area bien ventilada, puesto que de otro
modo el motor puede recalentarse demasiado y el monoéxido de carbono que hay dentro de
los gases de salida pondran en peligro las vidas humanas. Mantenga el generador al menos
a un metro de distancia de cualquier estructura o edificio durante el uso.

Si el generador debe usarse en recintos cerrados, mantenga el area bien ventilada y extreme
las precauciones con respecto a los gases de escape que se descargan.

A Ponga el generador en una superficie nivelada.
No resulta necesario preparar una cimentacion especial para el generador. No obstante, el
generador vibra en superficies irregulares, de modo que habra de escoger un lugar sin
demasiadas irregularidades.

A Si inclina el generador o lo mueve mientras funciona, podra derramar combustible y/o volcar
el generador, causando situaciones peligrosas.
No puede esperar que la lubricacion sea la adecuada si el generador se pone en marcha en
pendientes o inclinaciones. En tales casos, podrian darse enganches del piston incluso si el
aceite se encuentra por encima del nivel superior.

A Preste atencion al cableado que va del generador al dispositivo conectado.
Si el cable se halla debajo del generador o en contacto con una parte vibratoria, podria
romperse y posiblemente causar un incendio o quemado del generador.

A No ponga en marcha bajo la lluvia con las manos mojadas.
El operario podria sufrir serias descargas eléctricas si el generador se mojase por causa de la
lluvia o nieve. En caso de mojarse, frote y seque bien antes de arrancar.
No eche agua directamente sobre el generador ni lave con agua.

A No ponga en contacto el generador a una linea de alimentacion comercial. La conexion a una
linea de alimentacion comercial pude provocar un cortocircuito en el generador y hacerlo
funcionar a él. Utilice el interruptor de transferencia para conectarlo a circuitos domésticos.

A No fume mientras maneja la bateria

La bateria emite gas hidrdgeno inflamable, el cual puede explotar si se expone a arcos eléctri-
cos o a llamas abiertas.

Mantenga el area bien ventilada y aleje las llamas/chispas al manipular la bateria.



2. ESPECIFICACIONES

MODELO MGE1801 MGE2901
Tipo Sin Cepillo, Campo Revolvente, Autoexcitante, Bipolar, Monofasico
50Hz 110V, 220V, 230V, 240V, 110V/220V
Tension CA
60Hz 110V, 120V, 220V, 240V, 110V/220V, 120V/240V
« 50Hz 1500W 2400W
o Salida Maxima
g 60Hz 1800W 2900W
E 50Hz 1200W 2200W
;t' Salida Estipulada
60Hz 1500W 2500W
Regulador de la Tensién Tipo de condensador, Tipo AVR (Opcional)
Factor de Potencia 1,0
Salida CC - 12V-8,3A (Opcidn)
Modelo GM132PN GM182PN
Tipo Enfriamiento por aire, 4 ciclos, OHV, Motor de Gasolina
Desplazamiento 126¢cc 181cc
Combustible Gasolina Normal para Automdviles
§ Capacidad del Depdsito de Combustible 14 litros
g Funcionamiento 50Hz 15 horas 10 horas
Continuo Estipulado 60Hz 14 horas 8,5 horas
Aceite de Lubricacion Aceite para motor de Tipo SE o mayor
Capacidad del Aceite de Lubricacion 0,6 litros 0,7 litros
Sistema de Arranque Estarter de rebobina
uz" g Longitud x Anchura x Altura 564 x 422 x 440 mm
E % Peso en Seco 42 kilos 46 kilos

Las especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso
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MODELO MGE4000 MGE4800
Tipo Sin Cepillo, Campo Revolvente, Autoexcitante, Bipolar, Monofasico
50Hz 110V, 220V, 230V, 240V, 110V/220V
Tensiéon CA
60Hz 110V, 120V, 220V, 240V, 110V/220V, 120V/240V
o« 50Hz 3500W 4000W
o Salida Maxima
2 60Hz 4000W 4800W
2
[~
= 50Hz 2800W 3300W
< Salida Estipulada
60Hz 3300W 4100W
Regulador de la Tensién Tipo de condensador, Tipo AVR (Opcional)
Factor de Potencia 1,0
Salida CC 12V-8,3A (Opcidn)
Modelo GM291PN GM301PN
Tipo Enfriamiento por aire, 4 ciclos, OHV, Motor de Gasolina
Desplazamiento 296¢cC 296¢cc
Combustible Gasolina Normal para Automoviles
g Capacidad del Depdsito de Combustible 21 litros
[
(@]
| b3 Funcionamiento 50Hz 10 horas 9,5 horas
i . .
‘ Continuo Estipulado 60Hz 8.5 horas 8 horas
Aceite de Lubricacion Aceite para motor de Tipo SE o mayor
Capacidad del Aceite de Lubricacion 1,2 litros
Sistema de Arranque Estarter de rebobina, arrancador eléctrico (Opcional)
uz:‘ g Longitud x Anchura x Altura 628 x 495 x 495 mm
=0
0O & | Pesoen Seco 68 kilos

70 kilos

Las especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso




MODELO

MGE5800 MGE6700

ALTERNADOR

Tipo Sin Cepillo, Campo Revolvente, Autoexcitante, Bipolar, Monofasico
50Hz 110V, 220V, 230V, 240V, 110V/220V
Tension CA
60Hz 110V, 120V, 220V, 240V, 110V/220V, 120V/240V
50Hz 5000W 5700W
Salida Maxima
60Hz 5800W 6700W
50Hz 4200W 5100W
Salida Estipulada
60Hz 5000W 5800W

Regulador de la Tension

Tipo de condensador, Tipo AVR (Opcional)

Factor de Potencia

1,0

Salida CC 12V-8,3A (Opcion)
Modelo GM401PN
Tipo Enfriamiento por aire, 4 ciclos, OHV, Motor de Gasolina

Desplazamiento

391cc

Combustible

Gasolina Normal para Automoéviles

MOTOR

Capacidad del Depdsito de Combustible 21 litros
Funcionamiento 50Hz 8,0 horas 7.0 horas
Continuo Estipulado 60Hz 7.0 horas 6,5 horas

Aceite de Lubricacion

Aceite para motor de Tipo SE o mayor

Capacidad del Aceite de Lubricacion

1,2 litros

Sistema de Arranque

Estarter de rebobina, arrancador eléctrico (Opcional)

Longitud x Anchura x Altura

685 x 500 x 500 mm

DIMEN-
SIONES

Peso en Seco

75 kilos 78 kilos

Las especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso



3. COMPONENTES
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(1) DISYUNTOR CA SIN FUSIBLE

(2) INTERRUPTOR DEL MOTOR

(3) VOLTIMETRO

(8 RECEPTACULO CA

(® LUz PILOTO

(6) LUZ DE ADVERTENCIA DEL ACEITE
(OPCION)

(7) TAPA DE RELLENO DE ACEITE

TAPON DE DRENAJE DEL ACEITE

(9) GRIFO DE COMBUSTIBLE

A0LIMPIADOR DEL AIRE

@) BUJIA

(2 TAPA DEL DEPOSITO DE COMBUSTIBLE

(13 PALANCA DEL OBTURADOR

(A9ESTARTER DE REBOBINA

(9 TERMINAL DE TOMA A TIERRA

(SILENCIADOR

() TERMINAL DE SALIDA CC (OPCION)

(19 PROTECCION DEL CIRCUITO CC (OPCION)

(A9INTERRUPTOR AUTOMATICO DEL
RALENTI (OPCIONAL)

@0 CALIBRE DEL COMBUSTIBLE

@)DEPOSITO DE COMBUSTIBLE



4. COMPROBACIONES PREVIAS A LA

OPERACION

1. COMPROBAR ACEITE DEL MOTOR

Antes de comprobar o rellenar con aceite, aseglrese
le que el generador se coloca en una superficie
sstable y nivelada con el motor parado.

B Quite la tapa de relleno de aceite y el nivel de aceite
del motor.

B Si el nivel de aceite se halla por debajo de la linea
de nivel inferior, rellene con aceite adecuado (véase
la tabla de abajo) hasta alcanzar la linea de nivel
superior. No enrosque la tapa de relleno del aceite
al comprobar el nivel de aceite.

B Cambiar el aceite si esta contaminado. (Véase la
seccién "Como Realizar Tareas de Mantenimiento").

B Capacidad de Aceite

Viodelo Nivel Superior
MGE1801 } ............... 0.6 litros
MGE2901
MGE4000
MGE4800
MGES800 [ "
MGE6700

1,2 litros

B Aceite de motor recomendado:

TAPA DE RELLENO DE ACEITE
(CALIBRE DE ACEITE)

NIVEL INFERIOR

Use aceite de clase SE (Clasificacion API) o un aceite de grado superior siguiendo los valores de
la tabla de abajo. Se recomienda SAE 10W-30 6 10W-40 para uso general en todas las temperat-
uras. Si prefiere utilizar aceite de un solo grado, seleccione el grado de viscosidad apropiada

para las temperaturas medias de su zona.

EN

Soélo un grado

Multigrado
Temperatura -20 -10 0 10 20 30 40°C
ambiente 4 14 32 50 68 86 104°F




2. COMPROBAR ACEITE DEL MOTOR
/\ ADVERTENCIA

No reabastezca de combustible si esta fumando o cerca de llamas vivas u otros posibles peli-
gros ya que podria ocasionarse un accidente por incendio.

M Compruebe el nivel de combustible en el calibre del
nivel combustible.

M Si el nivel de combustible es bajo, rellene con
gasolina para automdvil sin plomo.

B Asegurese de utilizar la pantalla del filtro de com-
bustible en el cuello del filtro de combustible

B Capacidad del depdsito de combustible:
Modelo Lleno
MGE1801
MGE2901}
MGE4000
MGE4800
MGES800 [
MGE6700

/\ ADVERTENCIA

................ 14 litros

21 litros

TAPA DEL DEPOSITO

PANTALLA DEL RLTRO DE COMBUSTIBLE

CALIBRE DE COMBUSTIBLE

Recuerde revisar cada advertencia para evitar peligros de incendio

M No rellene el depésito mientras el motor esta en funcionamiento o caliente.

B Cierre el grifo de combustible antes de rellenar con combustible.

B Tenga cuidado para no introducir polvo, suciedad, agua u otros objetos extrafios en el

combustible.

B Frote bien cualquier cantidad de combustible antes de arrancar el motor.

B Mantenga llamas vivas alejadas.
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-ompruebe los siguientes puntos antes de arrancar el motor:
B Escapes de combustible de la manguera de combustible, etc.
B Que las tuercas y tornillos no estan flojos.

B Componentes por si estuviesen dafiados o rotos.

4. COMPROBAR DE CIRCUNDANTE EL GENERADOR

/\ ADVERTENCIA

Asegurese de revisar cada punto de advertencia para evitar peligros de incendio.

M Mantenga el drea limpia de substancias inflamables u otros materiales peligrosos.
W Mantenga al generador alejado al menos 1 metro de edificios u otras estructuras.
B Unicamente ponga en marcha el generador en un area seca y bien ventilada.

B Mantenga el tubo de escape alejado de objetos extrafios.

B Mantenga el generador alejado de llamas vivas.

B Mantenga el generador sobre una superficie nivelada y estable.

H No bloquee las ventilaciones de aire con papel u otros materiales.




/N\ ADVERTENCIA

M Para eliminar la potencia del receptaculo TWIST LOCK (BLOQUEO POR GIRO), inserte el
enchufe en el receptaculo y girelo en sentido horario para bloquearlo.

H Asegtirese de que el generador tiene toma a tierra si el equipo eléctrico conectado tiene
conexion a masa (toma a tierra).

NOTA:

Cuando el disyuntor con o sin fusible se apaga durante el funcionamiento, el generador se sobre-
carga o el funcionamiento del aparato sera defectuoso.

Pare el generador inmediatamente, compruebe el aparato y/o generador por si estuviese sobrecar-
gado o defectuoso y arréglelo si fuera necesario.

(d) Compruebe que el disyuntor sin fusible esta en
posicion "ON". Si el disyuntor esta en posicion
"OFF", péngalo en "ON". Se iluminara la luz pilo-

)

to. -
ON
fTQ =
—
® OFF -
@ —
/ —
/ —
—
—
®

] B ]Tipo bivoltaje

(a) Seleccione la tension usando el INTERRUPTOR DE

|

PLENA POTENCIA de acuerdo con el aparato PLEINE PUISSANCE

eléctrico. Consulte la TABLA 2.
(b) Ponga en funcionamiento del mismo modo como 120V

se establece en los pasos (a) - (d) del tipo de una

sola tensién

120}
240V
\_ _J

NOTA:

El voltimetro siempre indica la tensién mas baja, sea cual sea el INTERRUPTOR DE PLENA POTEN-
CIA empleado.

Interruptor Receptaculo de Baja Tension Receptaculo de Tensién Alta
110V 6 120V Salida estipulada disponible No disponible
110V/220V 6 . . . . . .

120V/240V Mitad de la salida estipulada disponible Salida estipulada disponible

TABLA 2
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(2) APLICACION DE CORRIENTE CONTINUA (opcion) Mérquese como objetivo una gravedad
veda

Este uso sélo es aplicable a cargas de bateria de 12V. especifica y tiempo de carga.
(a) Instrucciones de cargas para baterias. 0
1.26
B Desconecte las cables de la bateria. .:_‘—? 9)
S 2
B Desenrosque totalmente la tapa del liquido de la :‘:8 \V 4
bateria. o8 18 N — Q]
= \
B Rellene con agua destilada hasta el limite supe- % 14 6 A\
rior si el nivel de la bateria no es demasiado R \\\ \\
bajo. A\
j |06 ] ANEIAN A
I

B Mida la gravedad especifica del liquido de la

, - L Ti d H
bateria utilizando el hidrometro y calcule el fempo de carga (Hr)

tiempo de carga de acuerdo con la tabla de la ¢ Bateria: Capacidad de la bateria
d h : (30Ah 20HR)
erecha. : (35Ah 20HR)
: (47Ah 20HR)

B La gravedad especifica de un bateria totalmente

cargada ha de estar entre 1,26 y 1,28. Se
recomienda confirmar este punto cada hora.

(b

Conecte entre las terminales de salida CC y los
bornes de la bateria utilizando los cables de
carga.

B Los cables han de conectarse teniendo seguro
que se emplean bien las polaridades (+) y (-).

El protector del circuito de CC se debe dejar en
posicion "ON" ("ENCENDIDO") despues de confir-
mar la conexion, si esta en posicion "OFF" ("APA-
GADO").

(c

Protector del circuito de CC.‘

—[PRECAUCION]
M La bateria ha de manipularse en un area bien ventilada evitando incendios o material
inflamable.
H Debe prestarse una especial atencion para que el liquido de la bateria no se quede pegado
en el ojo o piel.
M La temperatura del liquido de la bateria debe mantenerse a 45°C o menos para evitar que
se deteriore su rendimiento.
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3. PARAR EL GENERADOR

(a) Apague el interruptor de potencia del equipo /\/
eléctrico o desenchufe el cable del receptaculo del //
generador.

(b) Deje que se enfrie el motor unos 3 minutos sin
ninguna carga antes de parar.

(c) Ponga el interruptor de parada de la maquina en
la posicion "STOP" (OFF).

’——/
oN 0
oFF

) -

“ -
- \

) L
-
N

(d) Cierre (bloguee) el grifo de combustible.
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4. SENSOR DE ACEITE

M El sensor de aceite detecta una caida en el nivel de aceite del ciglienal y detiene automatica-
mente el motor cuando el nivel de aceite cae por debajo del limite de seguridad.

B Cuando el motor se haya detenido automaticamente, compruebe el nivel del aceite.

B Si el motor no arranca aunque se sigan los procedimientos de arranque normales, compruebe el
nivel de aceite.

B Poner en marcha
NIVEL DE ACEITE RECOMENDADO

NIVEL DE
ACEITE

DETECTOR DE FLOTE

i

-\

aumpe Sl L
QUITADO

BAJO NIVEL DE ACEITE

B Detener

NIVEL DE
ACEITE

PUESTO
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5. CONTROL AL RALENTi (OPCION)

El Control al Ralenti reduce automaticamente la velocidad del motor cuando la carga esta en OFF,
aumentandola automaticamente hasta las r.p.m. estipuladas cuando la carga est4d en ON.

(1) COMO USAR EL CONTROL AL RALENTI

W Arranque el motor con el INTERRUPTOR DE AUTO-
RALENTI quitado.
NOTA:
Caliente el motor sin carga durante unos cuantos
minutos.

B Ponga el INTERRUPTOR DE AUTO-RALENTI.

(2) COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO
Cuando el CONTROL DEL RALENTI no funcione nor-
malmente, compruebe los siguientes puntos:

B ;Sobrecarga?

Asegurese de que el generador no estéa sobrecargado.

NOTA:

IDLE SW

ore L
OFF

La mayor parte de las cargas, tales como las de un motor eléctrico, requieren un ndmero de
vatios entre tres (3) o cinco (5) veces mas que lo estipulado para el arranque.
Estos vatios de arranque no deberian exceder la salida estipulada del generador.

W Quite el INTERRUPTOR DE AUTO RALENTI cuando no funcione el CONTROL DEL RALENTI nor-

malmente a la potencia nominal.

(3) PARAR LA MAQUINA

B Apague el interruptor de carga o desconecte la carga.

B Apague el INTERRUPTOR DE AUTO-RALENTI.

B Ponga el interruptor de parada de la maquina en la posicion "STOP".

NOTA:

Deje que se enfrie el motor unos 3 minutos sin carga antes de detener.
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6. AMBITO DE APLICACION

Recomendamos utilizar fuentes de alimentacién CA y CC en el siguiente ambito:

Ambito de aplicacién

Instrumentos Modelo ob .
. servaciones
aplicables 50Hz 60Hz
De Bajo MGE1801 | Hasta 1200W | Hasta 1500W | @ Puede no ser posible utilizar
Constfmo aparatos que requieran una
Eléctrico, MGE2901 | Hasta 2200W | Hasta 2500W . .
gran cantidad de corriente
Calefactores, d | i
Radios, MGE4000 | Hasta 2800W | Hasta 3300w | €€ @rTanque y aigunostipos
Televisores de motores incluso
- MGE4800 | Hasta 3300W | Hasta 4100W | encontrandose dentro del
g ambito de aplicacion.
> MGESB800 | Hasta 4200W | Hasta 5000W
E //I ' \\-
c MGE6700 | Hasta 5100W | Hasta 5800W
[
E Motores. MGE1801| Hasta 400W | Hasta 500W | @EI disyuntor se APAGA
€ monofasicos cuando la corriente exceda
‘= MGE2901| Hasta 700W | Hasta 900W el 4mbito de aplicacién o
o .
© MGE4000 | Hasta 900W | Hasta 1100w | Ccuando elinstrumento es
defectivo.
MGE4800 | Hasta 1100W | Hasta 1300W
MGE5800 | Hasta 1400W | Hasta 1700W
MGE6700 | Hasta 1700W | Hasta 1900W
8 MGE 1801
§ MGE2901
€ MGE4000
Hasta 12V-8,3A
S MGE4800 asta
3 MGE5800
3 MGE6700

— 84 —




7. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

Diariamente

@ Compruebe el limpiador de aire

® Compruebe el nivel de aceite y rellene hasta el “UPPER LEVER”
antes de poner en marcha el motor.

@ Compruebe todos los puntos indicados en la seccion "COMPROBACIONES PREVIAS AL FUNCIONAMIENTO",

50 horas
(Semanalmente)

® Limpie y lave el elemento limpiador del aire.
Limpie mas a menudo si lo utiliza en entornos polvorientos o sucios.
® Cambie el aceite del motor.
(El cambio de aceite inicial debe llevarse a cabo después de las
primeras 25 horas de funcionamiento).
@ Compruebe la bujia y limpie y ajuste en caso de necesidad.
® Compruebe y limpie la valvula de cierre del combustible.

@ Recambie la bujia.
@ Recambie el elemento del limpiador de aire.

100 horas O Descarbonice la culata, valvulas y piston.
O Compruebe y recambie los cepillos de carbén.
O Inspeccione los componentes del panel de control.
O Compruebe el rotor y el estartor.
- O Recambie el caucho de montaje del motor.
3 Anos

O Revision general del motor.
@ Cambie las lineas de combustible.

NOTA:

Deberia llevarse a cabo el cambio inicial de aceite después de las primeras 25 horas de usc
Después de ese periodo, cambie el aceite cada 50 horas.

Antes de cambiar el aceite, compruebe un modo adecuado para deshacerse del aceite viejo. No
eche por el desaglie, en jardines ni en arroyos que transcurran a campo abierto. Consulte la
reglamentaciones medioambientales de su area para obtener instrucciones mas detalladas par
informarse de como deshacerse adecuadamente del aceite.

Los puntos marcados con un O requieren tanto herramientas especializadas como conocimiento
en profundidad, asi que deberia llevarlos a cabo el distribuidor.
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8. COMO REALIZAR TAREAS DE

MANTENIMIENTO

1. CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR

Cambiar el aceite del motor cada 50 horas. (En
motores nuevos, cambiarlo cada 25 horas).

(a) Drene el aceite quitando la tuerca de drenaje y la
tapa de relleno de aceite mientras el motor esta
aun caliente.

(b) Vuelva a instalar la tuerca de drenaje y rellene el
motor con aceite hasta que alcance el nivel superi-
or de la tapa de relleno de aceite.

B Use aceite lubricante nuevo y de alta calidad en la
cantidad especificada.
Si se usa aceite contaminado o deteriorado o la can-
tidad de aceite del motor no es suficiente, podria
resultar dafnado el motor, acortdndose su duracion
util en gran medida.

2. SERVICIO DEL LIMPIADOR DEL AIRE.

Mantener el limpiador del aire en buena condicién es
muy importante. Suciedad inducida como consecuen-
cia de elementos mal instalados, habiendo recibido
malas tareas de servicio o elementos inadecuados
dana o desgasta las motores.

(a) Saque el limpiador de aire, limpielo bien con
queroseno y séquelo.

(b) Después de mojar el elemento con aceite limpio
del motor, apriételo fuertemente con la mano.

(c) Por altimo, ponga el elemento en la carcasa e
instalelo con seguridad.
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3. LIMPIEZA Y AJUSTE DE LA BUJIA

(a) Si la bujia estd contaminada con carbdn, quitela
utilizando un limpiabujias y un cepillo de filamen-
tos.

[b) Ajuste el hueco del electrodo de 0,7 a 0,8mm.

BUJIA
MGE1801, 2901: NGK BPR6HS
MGE4000, 4800, 5800, 6700

: NGK BPR5ES

4. LIMPIEZA DEL TAMIZ DE COMBUSTIBLE

La suciedad y agua del combustible se eliminan qui-
tando el tamiz de combustible.

.a) Quite el vaso del tamiz y elimine el agua y
suciedad.

.b) Limpie la pantalla y el vaso del tamiz con gasolina.

.c) Apriete con fuerza el vaso al cuerpo principal, ase-
gurandose de evitar escapes de combustible.

HOLGURA DEL
ELECTRODO
DE 0,7 A 0,8mm

CUERPO




5. COMPROBACION DEL CEPILLO DE CARBONO (Opcional)

Compruebe los cepillos de carbono cada 500 horas de
funcionamiento.

(1) Quite la tapa del cepillo del generador.

(2) Desconecte los cables de los cepillos.

(3) Afloje los dos tornillos y quite el portacepillo.

(4) Quite los cepillos de carbono del portacepillo.

(5) Compruebe la longitud de los cepillos. Si la longi-
tud es inferior a la minima, es decir 10mm (0,1"),
cambie el cepillo por uno nuevo.

CEPILLO

MiNIMO
10mm (0,1 ")

PORTACEPILLO CEPILLO




9. PREPARACION PARA EL
ALMACENAMIENTO

Deberian seguirse los siguientes procedimientos antes del almacenamiento de su generadc
durante periodos de 3 0 mas meses.

W Drene el combustible del depdsito con cuidado. La gasolina que se deje en el depdsito de corr
bustible se deteriorara y dificultara el arranque del motor.

B Afloje el tornillo de drenaje que hay en la parte inferior de la camara de flote del carburador
drene el combustible en su totalidad.

B Cambie el aceite del motor.
B Compruebe que no haya tuercas ni tornillos sueltos y apriételos en caso de necesidad.

B Limpie el generador a conciencia con un pafo aceitado. Pulverice preservativo si dispone de é
NUNCA UTILICE AGUA PARA LIMPIAR EL GENERADOR.

B Estire de la asidera hasta notar resistencia, dejandola en esa posicién.

B Almacene el generador en una zona bien ventilada y de baja humedad.

TORNILLO D
DRENAJE




10. SOLUCION A PEQUENOS PROBLEMAS

Cuando el motor del generador falla después de varios intentos de arranque, o si no dispone de
electricidad en el enchufe de pared, compruebe esta tabla.

Si su generador aun falla en el arranque o en la generacion de electricidad, péngase en contacto
con su concesionario de Generadores Mitsubishi mas cercano para solicitar mas informacion o

procedimientos correctivos.

Cuando el motor no arranca:

Compruebe si la palanca del obturador se
encuentra en posicion adecuada.

Ponga el palanca del obturador en la posi-
cién "CLOSE" (Cerrada).

Compruebe si el grifo de combustible esta abierto. <4 Si esta cerrado, abralo.
. . Si esta vacio, Osi usti-
Compruebe el nivel de combustible. @ ac'o rellene el deposito de cqmb st
ble asegurandose de no rellenar demasiado.
Compruebe y asegurese de que el genera- Si esta conectado, apague el interruptor de potencia
dor no esta conectado a ningun aparato. que hay en el aparato conectado y desenchtfelo.
-
|

Compruebe la bujia por si la tapa de la
bujia estuviese suelta.

Si estad suelto, empuje la tapa de la bujia
de nuevo a su sitio.

Compruebe la bujia por si estuviese contaminada.

Quite la bujia y limpie los electrodos.

Cuando no se genera electricidad en el receptaculo:

Después de asegurarse de que los vatios

totales del aparato eléctrico se encuentran
Compruebe v aseqirese de que el disyun- dentro de los limites permisibles y de que
tor sirrjw fusibI: se hgalla en la qosicién OyN < no hay defectos en el aparato, ponga el

P ’ disyuntor en posicion "ON". Si el disyun-

tor sigue sin activarse, consulte a su con-

cesionario de servicio mas cercano.
Compruebe las terminales CA y CC por si Asegure las conexiones en caso de necesi-
las conexiones estuvieran sueltas. dad.
Compruebe si se ha intentado arrancar el Apague EI, aparato y desconecte el cable
motor con aparatos ya conectados al gen- |[€¢—Pp del receptaculo. .

Vuelva a conectar después de poner en
erador. marcha el generador debidamente.
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11. DIAGRAMA DE CABLEADO

(1) Tipo de condensador (Estandar)
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de aceite

Simbolo | Nombre de la Pieza |Simbolo| Nombre de la Pieza | Simbolo| Nombre de la Pieza
E/G Motor R Rotor CP CB Disyuntor

G/R Generador osu Unidad sensora de! aceite Cc Condensador
C-BOX | Caja de Control ET Terminal de Toma a Tierra | SW Interruptor de Parada
MC Cableado CA PL Luz piloto MG Iman del volante
SC Bobinaje auxiliar REC Receptaculo CA
FC Bobinage de campo | V Voltimetro

Option

Simbolo | Nombre de la Pieza |Simbolo| Nombre de la Pieza |Simbolo| Nombre de la Pieza
DC Cableado DC AVR Unidad AVR 1/D Controlador de ralenti
EC Bobinaje del excitador | F.P.SW g‘;ﬁ:mgor de plena SOL Vélvula solenoide
Lep | Lamparadelsensor | g Bloque de diodos




12. COMPONENTES OPCIONALES

1. INSTALACION DE LA BANDEJA DE LA BATERIA

Bateria recomendada:
Capacidad: 12V/26A-h

—— [PRECAUCION]

M Sujete el ancho del signo
rojo al terminal positivo (+)
y el cable negro al terminal
negativo (-) a la bateria No
invierta estas posiciones.

H Controle que la bateria esté
bien instalada en la bandeja
de fijacion de la bateria.

Signo rojo
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2. INSTALACION DE LAS RUEDAS
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72 MGE1801 MGE2901
R, TR, hEREREYy, BB, 24k, A
50Hz 110V, 220V, 230V, 240V, 110V/220V
R E
60Hz |110V, 120V, 220V, 240V, 110V /220V, 120V /240V
N 50Hz 1,500W 2,400W
2| BRI
Y’E 60Hz 1,800W 2,900W
L, 50Hz 1,200W 2,200W
Bl | e
60Hz 1,500W 2,500W
LR 2% B, AVRE, GEmE)
ThEF 1.0
HiTh® — 12V8.3A (i&Maft)
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MGES800

MGE6700

— 107 —

I TR, HeiEwity, BE), 28k, 48
50Hz 110V, 220V, 230V, 240V, 110V/220V
R HE
60Hz |110V, 120V, 220V, 240V, 110V /220V, 120V /240V
50Hz 5,0000W 5,700W
R | mKHE
'gg., 60Hz 5,800W 6,700W
H, 50Hz 4,200W 5,100W
L | wmEsh
60Hz 5,000W 5,800W
CNER T RE B, AVRE, (kM)
ThERF % 1.0
Hifkoh= 12V8.3A (i&WMaft)
LR GM401PN
ik R, 4nhfg, TREST, ML
HEE 391cc
o3t A58 %
% BRIMFE 2 & 219
L B 50Hz 8.0/\i 7.07Ni
e Fishia
60Hz 7.0\ 6.5/ sf
T i R ENHLIMSESR 8. 254
T & 1.2F
Lt ENT RpiEgh. BEz) (L)
! R KX XE 685 X 500 X 500mm
! #E 75kg 78kg
BRI A8, 2R ATl




3. BTN

T ~
~ g= g
& ¥ s8R E
piy E R
t H el
1B RG] N & K
K E SR M # EXHE
A = forEKE HERN HEE
R RPN ERRENE_RERELHRKE
KRHEREEEE rRER T RHIEEKESR
RRBPHNERERR XS I | EE
eI EEEEREEEE IR S
@
@)
@
®
©

— 108 —



4, RIEMINEE

1. WEYH

FEARAESINENLINZ AT, 5B EER DS L
i LI B AE AR B PR b

W FrylhiEm O, ALK

W ACRYLHARALAE TR A%, FInE &
GBI (TER) EERALILrE. £

BEUMRAL, AN ERHER O BITA

B ORIMEENE, BT ESR. (L W ———
AT BT

B LhER
A5 B
MGEI80L | 0.67}
MGE2901
MGE4000 | (ERLRILS
MGE4800 | 1.25F
MGE5800
MGE6700

B R
IR TREMSER (API3) SiESEPLIM. £—ROKERTARET, &
WEHSAE 10W-30810W 405 FfLHLIM . A REE FAEREHLA, TR AR TR
SrHb X A SIR R A E RS B

FEF AL

AR IR

SR =20 -10 0 10 20 30 40°C
-4 14 32 50 68 86 104°F




2. KERRH

EMERBRTIZBAR, BN TR KR E A LN SRR R IR .

W SRR LR AR IRAL .
W A RERRALAR, WAL INTE TCH 4 R .
W AERRTE T 1 SR 55 44 6 P BRI ) o

R O X8R
B AR

B HhraE:

. AL
MGELs01 | 147+

MGE2901

MGE4000

MGE4800 | 215+

MGES5800

MGE6700

s RS

SWEIRATHIEXRERHIZFEERL.

ERNIEE P TSR, Y12 EmAEMERHE.
FEMERRHATER AR BTT R .

Brviy, REERDE. B3R, K HMSMBRFRFEN K.
HEENEIHZAT, FEHHMRETEEET S,
B,

- 110 —



3. FifoHRE
TERE) K BhHLZ Rl BLAS 2T 51 % T

W PR AR R -
2 ol 357 Y A
W Ao A LB SR,

4 REYEAERNRE

ATHIEZERRNER, FEREDERESHS.

B ERTHMEREAe R,

RO EFERYNEEENENIEIRR (1K) BE.
BLETH. ERRFAIZRTIER K B,
HESERLZESMY

ZBYLRGEEAN,

REVEREEER. KEEE.
AERRHE Y REEEE BHNAERTL.

- 111 —



5. IRMEHE

1. BIHEZH

(a) LRAHFRETF RUN" fE. (d) @b EFH, HERIE
BLA.
EAGEA RS . EFEAE
8] 5k o B8 i
REHRBE LA,

BahG, ERETRrEeE, 18e
R 2 25 TR Bl K FOR AL E .
B a2ETRERERIILAGELS,
TEAEFLA AR BR[| “FF” A B RS
T, EE LARBRESR.

(c) EEHRTIAFET “M"  (#ikis (e) RaWHLzN)G, &EH R TAF
id) frE. REIE T rE.
R K LR B NS 4 AT I
BefE.

(1) &L= BT Hhis i JLor
B

- 112 —



2. (ERHBINX

(1) FRBHLA
A | BEER
(a) BAERERSHERITURANBERZ S IE

P

o

B ALBIEH B EL™ R
B mREEHA L HHEREE,
LS =K AL E R R .

(b) {EERFIRBILZAT, FEXRMRIIRE
HIFF R

(c) HEHLSBRARIHE KA RLIR R .
W RV R R, AR al A B Y R R
B 2ARIRERSIFRA LR LR EUE .

Bk 15587
W20
FoA30%H

F1

— (X&)
B R NEATREFHEFRENL B,

— 113 —



W ATHATWIST LOCKHIt Yy, SIS IEREE . ARt St S TSR
.

B NREERNEKIERENN, WL BYLRAEN,

#iE:

24 LB IR I 25 STC DR I6 28 TRINT B 5 0SB Tt i ST, IR & AR B i 45 A s
B, RSZEME IR B, BEIREM (%) REILEEBERAKE, VEMNTE
B,

(d) o 25 v B T B 25 SSOTE (R B 22 BT B 38 R 5
£ “ON” frE, ZRWIEEHRIE “OFF”
frf, HEHERSET “ON” fi7E.

B | WHER

(a) {#fFULL POWER SWITCH (43I
®), BRRSBEEFRE. 2RE2.

(b) DIRERPPLE (a) £ (b) MRS
TR

FULL POWER

O

120V

<

120

~ 2400
__
&iE:
B E R IGAHE R EFULL POWER SWITCHFfS & B E .
Frk G H e G L A
110Ve120V ARG HE hE IBAE
110V/220V&120V/240V | IR E HRIT—p RIERFHEE Th

*F2

— 114 -




(2) HRB|HEA (EMR4)
EAFBOGE R FI2VERILITR.

(a) HXERMFTHIIN.

W& b % S 4% .

HE BB RREA DB E2RTT.

TR E it B SRR IR AR, TR TR AR

WAkRE ERME.

3 FH#R A LL 31 0 2 5 W ith L ARV Y

tbE, BANARPNERITET

AL I A]

B ZHbFEHE AL ERNEL26%1.28
ZIAl. B IUERE /MR BN —k .

(b) & B 3 - 2 L s - TR 142 70
HFL.
B X FEMIEREEER (+)
(=) .

(c) FEMPNEBEWEIRG, R ERENS
fiF “OFF” fr¥E, HHHLEF “ON”
frE.

- GER)

ERHBEAIAE (DC)

IlLEMFTRAENXR
1.30
1.26
08 1.22 \1/9
o
N s \\\A /Q—
M 1.14
R __6 N
1o ANVAN
N
1.06 5 4 \ \
FeeRAtE (Hr)
Bl BEREEE
(M: (30Ah 20HR)
®: (35Ah 20HR)
(3): (47Ah 20HR)

i

ERBERTE |

W EETKHES Y REER R IFHFAIREE R,
B SRR ELLE Rt AR RS P E Rk L,
W =Rt ERRARENRIFESCIUT, URINEREY,

— 1156 —




3. BlEREHNiEE

(a) Sl IR I IR LB K LI
TR AR PR A L LT 22

(b) (I ZHT, LR YAEEE T B 3 5
AR A,

(c) BRHpFELIFRET “STOP” fLE
(OFF) .

(d) KH (451k) B .

— 116 —



4. HlmER=E
W LI 3 2 AN o A P ROMLINIR A2 T W, AL L T PRI T & AR PR
i, ZaHLAE =L

B Lk sHLEMEIER, EREYLIIRAL
B E SRR B RR N R AP, WS A HLIREL: .
B =i
T
LR 6
P
B FF

Ll LA

- 117 —



5. RiEfEH (iEMH)

SNSRI, CHEIEHIRE A SRR SR T4 A, [ 3Rk SR
Tt BIBUE ek -
R Boaheht, BEREHIREFRRIMS T RIS RS,

(1) JnfafiE A R

B 7EIDLE SWITCH (HZhE#HFFX) . WM
R T A23h & ShHL. _IDLE SW _
LES ON
#H T B K SHHLIL 5> b OFFB
B BSEIDLE SWITCH (H#hE#FX) .

(2) BEIERAR
MIDLE SWITCH (HIB#AR) ALEH LIER, HRETHI&Mm:

B 2O
EBIR & S HLA .
#iE:
e HLAE AR B A SR OD A E Th A0 3 & 5 £, WIS/ s .
XA B T AR K RALAYEE T
B SR HERE TR TRRRIE R TIER, 1EXH &%,
(3) fBIEZFIEH
WS R RS TT f.
B XWIIDLE SWITCH (HZE&HIFK) .
B ERHPUEILIFRET “STOP” fi#E.
#&iE:
fEfs I R EHHLAT, IELER LS Buz k3o BhA A IS .

- 118 —



6. EMEHE

TBE TR PURIITE N 2 GEAN BLTR HL L

N . A {7 B o
B R BS T sonz 60Hz =2
H =
. ki fgiggg gﬁzggg W T, &
I sz’mw 00 2 v O A 7 i T i L L
AL WA FhRIOAR, W ARERE
§ MGE4800 | £ &3,300W | £ k4,100W FIROES B
. - = MGE5800| £ k4,200W | 5 A5,000W
/ ~
- h MGE6700 | 5 45.100W | £ Hc5.800W
it MGE1801 | 5 K<400W | 5 KS00W
(A)|  BAARHLAL viCEor B kT0ow T B fotow W AT R TE
MGE4000 fjc900W Zij:l 100W LA P D 8 L e
= EAL PTG ST
MGE4800 | 5 A 1,100W | £k 1,300W
MGE5800 | 5 A 1,400W | £k 1,700W
MGE6700 | 5k 1,700W | £ A 1,900W
MGE1801
=N MGE2901
B MGE4000 g
i MGE4800 BAI12V 8.3A
(0) MGES800
MGE6700

— 119 —




1. ZRSFHER

RS OB %% .

RS R EHLZ AT, Ho A BB OL HA0E L 2 &
UL DA

Fadr “BRIERTHIREA" TR BT L.

H# R FF

RIS 2 IR B
N L T

ek SHHL

SO/hIR R I (FEBHE T — 2SS, ST 4 HLith
(M) E. )

ot kAL T, BT TR

A RS T R .

L& Dei ¥
FHes UEH SIS

ERARELE. STAE % _ BRI
AN S SR

10076t 55

RS il M & #0r «
AR HE T
ek LR
KiERBhHL
AR .

34

HOCOOO|OOHNE ENR

&iE:

PEAERE T 58 —AN25/ Nt BEATRIIR AL E 4 . 2 Ji5, BRSO/ SE 8 — AL -
TEE B Z /T, PR BYLIMIALEE 5 e g Y . E 7 FHLINEA G K EE,
bl ) - PN BT e o Bt b X PR B DR 47 4% (5146 & i PR (34 A S IE AL B 3 T AR 5
Uip

WA OISR B Zokw EMEARFIEH TR, Bk, SRt iesr.

— 120 —



8. “IMAHEIT" R3F

1. HlHRIER

50/ B e — IR B -

(A F# R B, L5 — 25/ G R 3 4L

. )

(a) FEAR DAL R B bR g Fnid h D 35
A HEHALIH .

(b) FHra LB, mRIPUmENLN A
FEIRFNE M A E AL

W BT A B v B R R 0 S B B
o AnRAE ATS R 228 BRI AL ScbLith
BRAL, WE5IEEIDYPLHG Mk KRGS
RLERIE A F A

2. THRFRLYE

2 BB & REF IE W RIS M- RACH EE/ .
RGNS, fP A IESA RIESSE
IRAERE T B SR FREE 5 -

F MR R IFIEETETS -
(a) BUPZSIEHESR, MABEMERIFET.

(b) FEEMHLRRE.CE, AFRDHE
Eo

(c) fa, HEEHATHRAIFREL.

— 121 —

—— pmnz caR) &)

Homigs  EROSE




3. EIETIARAEE

(a) ARKAEEWIRRSIGTS, 5 KA TE

A PN ZZ IR BRRR I B -

(b) AR IAIBR A F10.7%50.8mm.,  (0.28—
0.031in)

KAL%E
MGE1801, 2901:NGK BPR6HS
MGE4000, 4800, 5800, 6700
:NGK BPRS5ES

bR IE RS

RIS &% P T 0B 208kt b o Ak AL Ak
(a) #FTHIESRE, BHmARIKE.
(b) FHPihiF UEUE I FIAE 8 25 3 -

(c) HJITRIAK LIHTITE, MRS RR

[l

HAR (5]
0.7%0.8 mm
(0.28—0.031in)

I

—122 —



5. BRIMMEE (EMH)
HFIEHE 500/ N R A RR A o
(1) ARHEHLYF T okl -
(2)  MERRIBI 2L

(3) #4742 2 MRET, HR TRRRIZE.
(4)  MERRIZESR T Bkl

(5) HEBRBIFKE, WRKE/NT0.4in
(10mm) , Wz b #rHIR R . BR

— 123 —



9. EFmES

Y EHEERIRHLEE A 3 A A LA LI, ERETERT L UL R Tk 75 kB e

W SRR/ O HE T . B RIS R kTR 2728 I 6 S shALE T h -
B PRS- SRR BER ST, Hizs B AR .

W EHbL.

B RERERAUETRENE), LEMNTITE.

|

FAE A T % L Bl AATRE, MR
I KRB UE & L

PR BT, AEBRIAERDY, BFERBHEEIE.
BRI BRGT . TR .

— 124 —



10. BB HERR

MEHTRERE R QIR AP RERE), SRR RBIT R, WiEE T &t

fred.

ARRH R AU AR SR K, L5 =R R AU E R R, DIERGELE

ok te B AP TINE R

YR RERRFHAT :

A BT AT & & AL T e /Y IE B AL
B

B IAFE T “CLOSE” i &,

AR R R A CATIF - P ki, ETIFRRIIT
A BRI « gk ez, EESRIEAELLE
et

B LR A I B T m———
&- | ST S AR R

|ttt ikl YDA
WK EERTHE, ;EW . ERXIE e B BB E Ar
Rt KIEE R BT R AIEE, Bk
24 oL AR FE T P

a7 LI T G 2 B8 TC PR G 22 9 I 2
HIEONfLE .

FERIN L IR R ST R IE A VP IR
B 7 BBl P B L I A TR S, K
BT RET “ON” fiE. fnifw
BB, THE S EK R .

i 2 QIR B i i AU E R A A
P

A BN S EDESE Y

R A2 1 1 P L e L B R AL
HIARE T IR EEAT & BHLHIARSD .

W7 FH HEL 15 B B T S e DA LT 4 e
BT s . 2% ML IE ¥ 3h 5 P g
#.

— 125 —




1. BckE

(1) BERX (Bf)

MGE1801 ¢, g C-BOX
SW
Yoo
4
= F
R =
%m L
FC |
— &
%MC 4 4
‘ SC ' =
Coe-q B
:‘En
T #
| I'|
2P COUPLER
MGE2901
E/G C-BOX
- ' -
0s * :
SwW
',_M___.,' oo
] osu
L o=
L.
G/R o 5
—r =
| % éMC
P
%MC g 4
: r‘rﬂ\l %E‘
sSC
K
2P COUPLER

— 126 —




MGE4000, MGE4800

E/G . C-BOX } _
oS %
SW
.,_M_-_! 5o
! OSU '
SN o= '
P
GR o - 5
B NP W
MC !
FC éL e a
ﬁ_% 8=
& L
—{<> *
SC &
1 —{<F
= #

E/G C-BOX

- 127 —



(2) ZEpEMH

MGE1801
sR|--~——--—--— CBOX
PL
| =3
! ! He
E/G
MGE?2901
C-BOX
G/R|~ [
@
: K
E/G




MGE4000

MGE4800~ 6700

X

\a/
Co




i3 B R s 2R s A
E/G | k@l R ¥CP CB FL BRI 2 2
G/R | ZHHL OSU | #Limf& ka1 C HLA 2
C-BOX | #=#ll% ET | Hhim 1 SW =1k
MC | Ringedl PL AT MG | KERREB
SC WA REC | it i i i
FC BrELA \Y% IR

T
s 2R (53 B AR s 2R
DC | Hinklsk AVR | AZhHERT I/D | BaEiztilas
EC B SR FPSW| &Zh=|fFx SOL | HLEHE
LED | ¥lLiifs@&45n4T | DS R

— 130 —




12, BRI

1. W& 3E s ith3e e R L -
wxE: 12V/26A-h

- G£&)

W G SRR
R IE (+) R 1
b, R EERERERN
(=) Bm+ L, UImiE
B

W 55 44 LTt A S S e
FERLEE .

- 131 —



2. RFEHMRE

o

— 132 —



2% MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.
INDUSTRIAL MACHINERY DIVISION

MEIKI ENGINE DEPARTMENT SALES SECTION
1-TAKAMICHI, IWATSUKA-CHO, NAKAMURA-KU,
NAGOYA 453-8515, JAPAN
TEL: 81-52-412-1145 FAX: 81-52-412-7811

Printed in Japan
2002.4



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


